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Prezentare generala a produselor

Cautati o cositoare”?
Nol va putem ajuta.

Cositori frontale Cositori purtate in tirantii spate Cositori pentru suprafete mari _

DISCO MOVE DISCO CONTOUR DISCO DUO pentru tractor cu cabina DISCO COMFORT
3600 F / FC / FRC 3,40 m 4400 4,20 m reversibila 9,10 m 1010 9,90/9,70 m
3200 F/FC/FRC 3,00m 4000 3,80m 9400 C 9700 8,80-9,50 m
— Bara de tdiere MAX CUT 3600/C/RC 3,40 m — Bara de taiere MAX CUT — Bara de taiere MAX CUT
— Reducerea turatiei 3200/C/RC 3,00 m — Reducerea turatiei — Reducerea turatiei
— Adaptarea tridimensionala la conturului solului cu punct de 2800/ C/RC 2,60 m — Pentru tractoare cu sistem cu cabind reversibila — Suspensie hidropneumatica ACTIVE FLOAT
pivotare aproape de sol (deplasarea pe verticala este — Bara de taiere MAX CUT — Suspensie hidropneumatica ACTIVE FLOAT — Load sensing (compatibilitate ISOBUS)
independenta de tractor) — Reducerea turatiei cu control automat si supape hidraulice
— Suspensie hidropneumatica ACTIVE FLOAT — Suspensie centrala — Protectie hidraulica non-stop impotriva coliziunilor — Pliere vectoriald pentru pozitia de transport
— Suspensie hidropneumaticd ACTIVE FLOAT — Load sensing si compatibilitate ISOBUS
DISCO PROFIL — Pliere vectoriald pentru pozitia de transport DISCO 4400 DISCO AUTO SWATHER cu formarea DISCO CONTOUR
3600 F/FC / FRC 3,40 m brazdelor 9200 C/RC 9,10/8,90 m
3200 F/FC/FRC 3,00m 9700 C/RC 8,80-9,50 m 8500 C/RC 8,30/8,10m
_ Bari de tiiere MAX CUT Gama de modele DISCO 100 9200 C 9,10/8,90 m — Bard de taiere MAX CUT
— Reducerea turatiei 360 3,40 m — Bard de taiere MAX CUT — Reducerea turatiei
— Adaptarea tridimensionala la conturul solului cu punct de 320/C 3,00 m — Reducerea turatiei — Suspensie hidropneumatica ACTIVE FLOAT
pivotare aproape de sol 280C/RC 2,60 m — Formarea brazdelor — Hidraulica pre-selectata
— Suspensia hidropneumatic ACTIVE FLOAT 240 RC 2,20 m — L&time de lucru infinit variabild pentru — Compatibilitate ISOBUS
(echipament optional) — Bara de taiere MAX CUT DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER
— Suspensie cu arcuri — Reducerea turatiei — Suspensie hidropneumaticd ACTIVE FLOAT
— Suspensie laterald cu control automat
— Centru de greutate suspensie — Protectie hidraulicd non-stop impotriva coliziunilor DISCO TREND
Gama de modele compacte DISCO — Load sensing si compatibilitate ISOBUS 1100 9,40-10,70 m
3150 F 3,00 m DISCO BUSINESS 1010 9,90/9,70 m
— Bara de taiere MAX CUT Gama de modele DISCO 10 1100 C/RC 9,40-10,70 m 9300 9,10/8,90 m
— Reducerea turatiei 32 3,00 m 9700 C/RC 8,80-9,50 m 8500 o 8,30/8,10m
— Adaptare 2D la conturul solului 28 2,60 m 9200 C 9,10/8,90 m — Bard de tdiere MAX CUT
— Suspensia hidropneumaticd ACTIVE FLOAT 24 2,20 m _ Bari de tiiere MAX CUT — Reducerea turatiei
(echipament optional) _ Bara de tiere MAX CUT — PeilrEes s — Latime de lucru infinit variabila pentru
~ Suspensie cu arcur — Reducerea turatiei — Stufenlos verstellbare Arbeitsbreite bei DISCO 1100 DISCO 1,100, BUSINESS L
— Suspensie laterald und DISCO 9700 C / RC BUSINESS - Suspen3|el h|d[opnegmat|ca ACTIVE FLOAT .
_ Centru de greutate suspensie — Suspensie hidropneumatici ACTIVE FLOAT - Operare dlregtai cu ajutorul vdllstnbunorulw tractorului
— Pliere vectoriald pentru pozitia de transport la
cu control automat
— Protectie hidraulica non-stop impotriva coliziunilor DISCO 1010
— Load sensing si compatibilitate ISOBUS

Legenda:

fara litera = fara conditionator
F = cositoare frontala

C = conditionator cu gheare
RC = conditionator cu role

T = cositoare tractata

Cositori tractate

DISCO CONTOUR cu bara de tractiune centrala

— Suspensie centrala
— Suspensie hidropneumaticd ACTIVE FLOAT

4000 TC / TRC CONTOUR 3,80 m
3600 TC/TRC 3,40 m
3200 TC/TRC 3,00 m
— Bara de tdiere MAX CUT

— Reducerea turatiei

Mai multe informatii despre aceste modele pot fi gasite in brosura
Cositori frontale, purtate in tirantii spate si tractate DISCO.



Cositorile DISCO inspira fermierii la nivel mondial.

Gabriele Gambini, contractor, Italia

,Cred ca noua bara de taiere este extraordinara pentru ca te poti baza ca va cosi
bine aproape in orice situatie.”

Masanori Mukai, administrator de ferma in cadrul Nobels Farm, Japonia

»Pe langa faptul ca este un utilaj excelent cu care sa lucrezi, este de asemenea
extrem de usor de intretinut. Ce m-a surprns cel mai mult la DISCO este ca nu
lasd urme de taiere. ACTIVE FLOAT continua sa lucreze in mod fiabil chiar si pe
teren denivelat.”

Reuben Woods, Emdavale Farms Yerecoin, Australia de Vest

»Folosim o combinatie de DISCO 1100 RC BUSINESS si 3600 FRC PROFIL deja
de 3 sezoane, cosind anual aproximativ 2.200 de hectare de fan si ovaz pentru
export. Obisnuiam sa folosim trei cositori tractate care au fost inlocuite prin
aceasta combinatie de cositoare. Factorii care au dus la luarea acestei decizii au
inclus usurinta intretinerii, fiabilitatea si costurile scazute pentru reparatii. Folosim
mai putin carburant, mai putini oameni si avem mai multe tractoare disponibile

pentru formarea balotillor. Suntem cu adevarat impresionati de nivelul de pro-
ductivitate cu doar un singur operator.”

Tehnologie pentru profesionisti

Andreas Holzhauer, contractor, Germania

»Regulatorul de panta nu ofera doar o calitate foarte buna a lucrarilor la cosirea in
panta, ci ofera si confort suplimentar si reduce sarcinile operatorului cu ajutorul
setarilor cu autoreglare.”

»Suntem foarte multumiti de noua bara de taiere. Apreciem atat calitatea taierii,
cét si costurile reduse si usurinta cu care este efectuata intretinerea.”

,DISCO MOVE este o cositoare incredibil de usoara si de compacta, cu adaptare
excelenta la conturul solului si téiere impecabila.”

enna este o ferma de lactate bio de 400 de hectare. Standardul bun de viata al
animalelor si calitatea ridicata a furajelor sunt foarte importante pentru noi. larba
de cea mai nalta calitate, cosita la momentul potrivit, este extrem de importanta
pentru productia de lapte bio. Din acest lapte producem inghetata noastra bio.
Performanta si calitatea produselor CLAAS se ridica la asteptarile noastre”.




MAX CUT —
mereu cu un pas nainte.

Pentru ca fiecare fir de iarba conteaza.

La prima vedere, toate barele de taiere par la fel, nu-i asa?
De fapt nu - priviti cu atentie!

Cu bara de taiere MAX CUT, CLAAS nu numai ca a dezvoltat
un produs complet nou - dar a revolutionat si stadiul tehnolo-
giei de cosit si I-a redefinit pentru dumneavoastra! Tehnologia
de cosire DISCO si-a dovedit eficienta si este responsabila
pentru succesul acestui produs.

Forma valurita a barei de taiere este deosebit de caracteristica
si datorita acesteia discurile rezistente la uzura pot fi pozitio-
nate frontal pe cat de mult posibil. Acest lucru si piesele de
imbinare cu design diferit pentru discurile convergente si diver-
gente va ofera o suprapunere maxima si o taiere perfecta.

Pentru noi, nu conteaza doar rezultatul obtinut pe camp, ci si
calitatea furajului. Aruncati o privire asupra partii inferioare a
barei de taiere pentru a vedea cum obtinem acest rezultat.
Efectul de tunel este imbunatatit de spoilere special conce-
pute, astfel incat murdaria sa poata fi deplasata in jos in mod
optim. Lipsa murdariei reprezintd pentru dumneavoastra o
calitate premium a furajelor!

Bara de taiere MAX CUT este disponibild in 1atimi de la 2,20 m
la 4,20 m. Poate fi montata pe orice cositoare, de la cea mai
mica la cea mai mare. Aceasta poate fi instalata in DIRECT
DISC pentru alimentarea cu furaje a modelului JAGUAR.

Ne place sa tinem calitatea in propriile noastre maini - pentru
ca acceptam doar ce este mai bun pentru dumneavoastra.
Fabricat in Bad Saulgau.

Bara de taiere MAX CUT




Ce se afla la baza cositorii DISCO?

Bara de taiere MAX CUT.

Concept unic de antrenare.

Bara de taiere MAX CUT combina beneficiile unor concepte
diferite de antrenare, facand bara cu adevarat unica si mai efi-
cienta decét orice alt mecanism. Designul cu forma valurita
permite pinioanelor satelit de mari dimensiuni ale disculu de
cosire sa fie amplasate mult in fatg, antrenand discul in dou
puncte cu dinti multipli. Distantele uniforme intre discuri asi-
gura taierea perfecta in orice conditii de lucru. Bara de taiere
MAX CUT este lubrifiatd in permanenta si, de aceea, nu nece-
sita intretinere.

——
\———_ de cosire MAX CUT.
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Premiul pentru inovare in dome-
niul otelului in 2018 pentru bara

Carcasa barei de cost, cu forma valurita, este fabri-
cata prin stantare dintr-o singura foaie de metal

Discurile de cosire deplasate in fata, cu cutite cu
rotire la 360°

Efect optim de tunel, sporit datorita placilor de alu-
necare cu efect de spoiler

4 Tmbinare inovatoare prin suruburi pentru abateri

minime si o rezistenta maxima la impact

Bara de taiere lubrifiatd In permanenta, care nu
necesita Intretinere, pentru o durata de viata
maxima

Modulele de siguranta SAFETY LINK protejeaza
bara de cosire In cazul coliziunilor

Piese de imbinare ranforsate suplimentar intre
placi, pentru o taiere precisa

Deschideri foarte mici ale barei de cosire pentru
rezistenta maxima

Bara de taiere MAX CUT

Carcasa stantata, cu forma valurita a barei

Baza barei de cosire MAX CUT cu forma valurita este formata
prin stantarea dintr-o singura foaie de metal, cu o forta de
3.000 de tone. Astfel, aceasta asigura rezistenta de baza
necesara, precum si capabilitatile tehnice unice ale barei.
Forma valurita este ideald in acest scop si este singurul mod
de a respecta in mod eficient si fara compromisuri toate cerin-
tele din prezent referitoare la o bara de taiere.

Pentru designul unic al carcasei barei de cosire folosind otel
microaliat, cu granulatie find, fara suduri ca eventuale puncte
slabe, bara de taiere MAX CUT a primit premiul pentru inovatie
in domeniul otelului in 2018.

Capacul rezistent al barei de taiere.

Datorita formei speciale valurite permite o sectiune transver-
sala maxima a barei de taiere. Orificiile mici din capacul barei
fac structura si mai rezistenta.

Suruburi in loc de suduri.

Un alt secret al succesului barei de taiere MAX CUT este fap-
tul ca atat capacul, cét si carcasa barei de taiere sunt prelu-
crate impreuna inca de la inceput, pentru a garanta ca cele
doua jumatati se potrivesc perfect. Conceptul inovator de
mbinare prin suruburi asigura interblocarea pozitiva perfecta,
cu rezistentd maxima la incovoiere si impact, deoarece nu
exista suduri care sa constituie puncte slabe.

,Durabilitatea a fost una dintre cerintele cheie pentru dezvolta-
rea barei de taiere MAX CUT. Din acest motiv, am optat pentru
un concept de imbinare prin suruburi speciale cu cap striat cu
blocare pozitiva, asigurdnd o conexiune durabila rezistenta la
impact intre carcasa si capac.”

Martin Ober, inginer proiectant pentru barele de taiere DISCO

1A



Tehnologie de cosire pentru precizie maxima.

Detaliile fac diferenta.

Insertiile cu sau fara bara de taiere fac
diferenta.

Forma valurita permite integrarea unei alte piese de mare rafi-
nament tehnic - creand spatiul necesar pentru doua piese de
imbinare ranforsate suplimentar, cu forme diferite, pentru taie-
rea perfecta. Piesele de imbinare asigura o suprafata mai mare
de taiere si 0 suprapunere maxima a cercurilor descrise de
cutite, asigurand astfel taierea perfecta.
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1 Acolo unde cutitele se rotesc in contrasens, piesele de
imbinare asigura o protectie eficientda impotriva deteriorarii
barei. De asemenea, exista si un mic declaaj, astfel incat
asigura functionarea ca o bara de forfecare, prevenind for-
marea bulgarilor de pamant.

2 Datorita piesei de imbinare subtiri, cutitele se misca sepa-
rat, ies mai repede din bara si asigura o suprapunere
maxima a cercului descris de cutite. Acest design special
asigurd, de asemenea, un flux optim de material recoltat.

Este limpede - clientul are intotdeauna dreptate.

Incepand cu anul 2022, discurile de cosit cu rotatie in sensul
invers acelor de ceasornic vor avea un capac rosu, iar lamele
asociate vor fi, de asemenea, marcate cu rosu. Acest lucru
faciliteaza inlocuirea lamelor, economiseste timp si garanteaza
un model de cosit curat.

Bara de taiere MAX CUT

Efect de tunel pentru material recoltat curat.

Placile de alunecare extra late, cu forma speciald, deviaza
murdaria folosind un efect tip spoiler. Acestea protejeaza si
carcasa barei de taiere si, datorita formei speciale valurite, ele
pot fi amplasate mult in fata. Astfel, placile de alunecare bene-
ficiaza de stabilitate suplimentara.

Roti dintate de mari dimensiuni.

Rotile dintate convexe, cu finisaj de precizie, asigura o trans-
mitere optima a puterii. Datorita dimensiunilor lor, acestea se
rotesc mult mai lent decét pinioanele satelit ale discului de
cosire, pentru o functionare silentioasa, cu uzurad redusa a
barei de taiere.

Protecte impotriva uzurii pentru suporturile cutitelor.
Partea exterioara a suporturilor pentru cutite este protejata de
o acoperire din carbura de wolfram. Aceasta asigura protectia
optima a cutitelor impotriva uzurii.

Cutitele se pot roti liber la 360°.

Lungi si ascutite, dar sigure: cutitele cu rotire completa evita
obstacolele, fara impact pe partea opusa. Prin urmare, aces-
tea pot fi utilizate pe ambele parti inainte de a le inlocui.

Design inteligent al discului de cosire

Forma speciala asigura un flux optim de material recoltat si o
rezistenta ridicata la uzura. Suruburile suplimentare rezistente
la uzura ofera o protectie fiabila pentru suprafetele oblice.
Razuitorul special din carbura reduce la minim acumularea de
impuritati, precum si cuplul de pornire.

13



Nivel minim de uzura pentru Bars d tiere MAX OUT
oerformanta de lunga durata.

Test de anduranta in lucerna, trecut cu brio.

Luzéal, compania franceza specializata in produse agricole
deshidratate din Saint-Remy-sur-Bussy a utilizat combinatia
cu o cositoare DISCO timp de doi ani, pentru a cosi si conditi-
ona lucerna de pe aproximativ 20.000 de hectare. Dupa folo-
sirea in 6 locatii diferite, ferma a produs in fiecare an aproxi-
mativ 162.000 de tone de produse deshidratate, sub forma de
peleti si baloti. In afard de un modul SAFETY LINK care a fost
rupt intr-o coliziune, nu a fost necesara nicio vizita la service.
Hughes Dubreuil, directorul de la Saint-Remy-sur-Bussy, a
declarat: ,Am fost incantati de calitatea operationald, de rezis-
tenta si fiabilitatea acestei combinatii intre cositoare si bara de
taiere MAX CUT".
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Modul de siguranta SAFETY LINK.

Fiecare disc de cosire din carcasa MAX CUT este protejat
printr-un punct de rupere prestabilit in modulul de sigurant. in
cazul unei coliziuni, discul de cosire este izolat de trenul de
rulare, iar un surub axial fixeaza ferm discul de cosire, pentru a
preveni desprinderea discului. Pinionul satelit de mari dimensi-
uni garanteaza ca mai multi dinti sunt mereu angrenati si ca
varfurile de sarcind nu reprezinta o problema. Lagarele cu bile
si caneluri duble, cu garnitura speciald asigura duratéa maxima
de utilizare cu protectie suplimentarad de etansare. in plus, dis-
curile sunt dispuse astfel incat sa nu se poata ciocni.

Protectie maxima pentru conditii speciale.

Pentru terenurile deosebit de mari sau in cazul conditiilor abra-
zive, bara de taiere MAX CUT poate fi dotata optional cu pla-
cute anti-uzura. Pentru utilizare intensa in conditii dificile (de
exemplu, in lucernd) este disponibila o protectie suplimentara
pentru bara de taiere, pentru spatiul dintre placute.

Doriti sa protejati cositoarea si sa cositi mai sus?
Pentru cea mai buna calitate a furajului, alegeti placi de uzura
mai inalte cu 15 mm.

Sus sau si mai sus? Avem placile de alunecare de care
aveti nevoie.

Pentru a realiza o taiere mai Tnalta puteti fixa cu suruburi pla-
cile de alunecare optionale Tnalte sau cu inaltime dubla, In
functie de nevoi. Astfel, naltimea de taiere poate fi marita cu
30 sau cu 60 de mm. Forma unghiulara unica asigura o supra-
fata foarte mare de contact pentru alunecare, pentru diferite
naltimi de taiere.

15



Economisiti timp cu ajutorul conditionerulu
cu dinti sau role.

Conditionator cu gheare.

Conditionatorul cu gheare n forma de V si configuratie spira-
lata este ideal pentru recoltarea ierbii. Intensitatea acestuia
este setata prin intermediul unui deflector. Montarea flexibila
permite departarea ghearelor si ocolirea obiectelor care ajung
in conditionator, de exemplu pietre, evitand reparatiile inutile.
Optional, materialul cosit poate fi distribuit pe toata latimea de
lucru cu ajutorul unui imprastietor lat sau depus intr-o singura
brazda prin intermediul unor placi reglabile.

Conditionator cu role.

Plantele cu frunze, cum ar fi lucerna, necesita utilizarea unui
conditionator care sa striveasca tulpinile fara a distruge frun-
zele. Aici intervine cositoarea DISCO cu conditionator cu
role. Rolele in forma de V durabile din poliuretan, cu interblo-
care strivesc tulpinile tari, protejand frunzele. Intensitatea
poate fi ajustata prin intermediul unui mecanism cu arc, care
protejeaza de asemenea rolele impotriva obiectelor straine.
Placile de cosire reglabile asigura formarea brazdelor con-
form preferintelor.

Tamburi de alimentare.

Discurile de cosire exterioare sunt prevazute cu tamburi de
alimentare pentru un flux optim de material recoltat.
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Eficienta maxima indiferent de conditile meteo.

Cositorile cu conditionator pot fi utilizate pentru reducerea
semnificativa a timpului de uscare, pentru folosirea eficienta a
perioadelor de recoltare foarte scurte. Timpul necesar pentru
intoarcerea recoltei este, de asemenea, redus. Prin urmare,
CLAAS ofera cositori cu o latime de lucru de pana la 2,60 m si
conditionator cu gheare sau cu role.

Masa uscatd in %

50

40

30

20

Cu conditionator cositoare

Fara conditionator cositoare

| | | | | |
9.30 11.00 12.30 14.00 16.30 17.00

Timp
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Design remarcabll.

Pana la cel mai mic detaliu.

Calitate pe care va puteti baza.

Cositorile DISCO sunt concepute sa reziste la sarcini maxime
asigurand in mod constant rezultate superioare la taiere. Cosi-
torile sunt usor de utilizat si isi mentin eficienta extraordinara
cu un necesar minim de putere. Toate lucrarile de intretinere
sunt efectuate rapid si cu usurintd, iar montarea si demonta-
rea implementelor nu au fost nicicAnd mai usoare.
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Cuplare simpla si eficienta.

Toate cositorile DISCO pentru suprafete mari sunt echipate cu
cleme cu conectare la partea inferioara, care asigura cosirea
fara efort inca de la inceput.

Nu exista risc de confuzie.

Cuplele hidraulice Kennfixx sunt usor de conectat, cu sau fara
suportul magnetic.

Schimbare rapida a cutitelor.

Cutitele pot fi inlocuite foarte repede cu ajutorul levierului furni-
zat. O cutie asigura depozitarea utila a cutitelor uzate si de
schimb. Cositoarea dispune de un suport dedicat pentru levier
si cutia pentru cutite.

Calitate - pana la ultimul surub.

in mod normal, primele semne de uzura se observa pe cadrul
de protectie — din acest motiv, cositorile DISCO pentru supra-
fete mari sunt echipate cu cadre speciale din otel inoxidabil.
De asemenea, pentru fixarea capacelor de protectie sunt folo-
site suruburi din otel inoxidabil, asigurand demontarea facila
atunci cand este cazul.

Discuri de formare a brazdelor.

Pentru formarea brazdelor dorite, modelele fara conditionator
pot fi echipate cu discuri de formare a brazdelor.

Acces simplu.

Accesul la bara pentru operatiunile de curatare si intretinere
este foarte simplu pentru toate modelele. Pentru fixarea capa-
celor de protectie sunt furnizate carlige confortabile.

Intretinere usoara.

Cositorile DISCO au un concept inovator de lubrifiere: datorita
indicatoarelor cu coduri de culoare, puteti vedea dintr-o privire
intervalul potrivit pentru intretinere. Arborele cardanic are chiar
si un interval de ungere de 250 de ore.

Usor de utilizat




Cea mai buna tehnologie pentru
calitatea furajelor si eficienta costurilor,

Rezistenta la frecare devine rezistenta la rulare.

ACTIVE FLOAT este sistemul de suspensie hidropneumatica
de la CLAAS. In functie de modelul de cositoare, aceasti sus-
pensie este deja inclusa sau este disponibila ca echipament
optional in locul suspensiei cu arcuri. Greutatea cositorii este
transferata catre tractor si, astfel, inlaturata de pe brazdele de
iarba. Un alt beneficiu este acela ca reduce fortele laterale pe
terenul inclinat, Tmbunatatind confortul operatorului si perfor-
mantele de lucru.
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Eliberare maxima a presiunii, solicitare minima.

ACTIVE FLOAT asigura capacitatea necesara pentru adapta-
rea rapida si simpla la conditiile schimbatoare, cum ar fi zonele
umede sau varfurile de dealuri uscate si recolte neomogene.
Presiunea asupra solului exercitata de catre cositoare poate fi
ajustata flexibil cu ajutorul unei supape hidraulice cu actiune
simpld, daca este necesar, chiar siin timp ce utilajul se depla-
seaza. Suspensia maxima este recomandata mai ales la cosi-
rea la marginea campului, pentru a ,pluti” peste terenul deni-
velat. Un manometru cu vizibilitate bund, amplasat in cabing,
va arata valoarea actuala a presiunii.

Cele mai bune rezultate datorita ACTIVE FLOAT.

— Copiere optima a conturului solului si protejarea brazdelor
de iarba

— Furaje curate

— Necesar de putere si consum de carburant reduse

— Nivel scazut de uzura

— Viteze de lucru ridicate

Cu ACTIVE FLOAT; cositoarea se deplaseaza lin, fara probleme pe teren.

Economii de carburant prin reducerea turatiei

Toate cositorile DISCO pot fi operate la o turatie redusa a pri-
zei de putere, de 850 rpm, atunci cand conditiile o permit.

Aceasta ,priza de putere integratd” reduce semnificativ consu-
mul de carburant.

Economii dovedite.

,Datorita turatiei reduse a prizei de putere, fermele

economisesc pana la 22% carburant. Pentru modelul
DISCO 9200 C AUTO SWATHER, aceasta inseamna
aproximativ 1,16 litri pe hectar si, prin urmare, aproxi-
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mativ 7 litri pe ora.” Acesta a fost rezultatul obtinut de

un student de la Universitatea de Stiinte Aplicate din

Kiel dupa 32 de teste efectuate pe camp.

Suspensie si reducerea turatiei

Eficienta maxima cu ACTIVE FLOAT si priza de
putere economica.

Datorita sistemului de suspensie ACTIVE FLOAT reduce con-
tinutul de cenusa in furaje cu 17%. in plus, consumul de car-
burant este redus cu 2,5%. Reducand turatia prizei de
putere la 850 rpm, puteti obtine 0 economie suplimentara de
carburant de 22%.

K
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Doriti doar sa cositi”?

Sau doriti sa verificatl experienta DISCO?

Va oferim valoare adaugata.

Nu va oferim doar o simpla cositoare - ne-am gandit cu atentie la ceea ce aveti nevoie si la modul in care va putem face viata

mai usoara. Cositorile DISCO sunt incercate si testate si fiecare componenta este bine gandita. Si nu ne culcam niciodata pe

laurii victoriei. Lucram in mod constant pentru a va oferi cea mai buna tehnologie de cosire pe care o puteti avea in viitor.

Mai multa stabilitate.
Un design pe care va puteti baza intotdeauna. Este exact ceea
ce isi doreste toata lumea si de aceea noi oferim exact astal

Suportul central are o functie deosebit de importanta. Acesta
constituie elementul de baza al cositorii pentru suprafete mari.
De aceea, este construit extrem de robust - ceea ce se
reflecta nu in ultimul rand in dimensiunile sale. Bratele joaca un
rol de sprijin. Unitatile de cosit sunt suspendate de acestea
ntr-o pozitie centrala de pivotare. Amortizoarele incorporate
asigura un comportament stabil al unitatilor de cosit la capat
de rand.
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Cu toate acestea, baza pentru o stabilitate maxima o repre-

zinta calitatea executiei - acordam o mare importanta acestui
aspect inca de la inceput! De aceea toate articulatile noastre
sudate au un finisaj optim.

Valoarea adaugata DISCO

DISCO - pentru ca trebuie sa functioneze fara probleme de la inceput.

Cositori pentru o utilizare de durata.

In calitate de supraveghetor al liniei de asamblare DISCO, Christian Schmidt verifica
calitatea inca de la inceput: ,Noi punem bazele unei durate de viata indelungata a
cositorii. Suportul central, bratele si barele de taiere sunt de cea mai buna calitate si
sunt concepute pentru a rezista. Fiecare cositoare este testata riguros inainte de a

parasi linia noastra de asamblare”.

Care este avantajul dumneavoastra?
Obtineti cea mai fiabild si durabila cositoare de pe piata.

Mai multa calitate.

Utilizam numai componente de cea mai buna calitate pentru
fiecare piesa a cositorilor DISCO. Bara de taiere MAX CUT se
concentreaza in primul rand pe calitatea furajului. De aseme-
nea, consideram ca trebuie sa profitati de bara de taiere cat
mai mult timp posibil si, prin urmare, acordam o atentie deo-
sebita reducerii la minimum a uzurii. De asemenea, aspectul
exterior joaca un rol important. De exemplu, suruburile din otel
inoxidabil de pe capacul de protectie reflecta calitatea con-
structiei din interiorul cositorii dumneavoastra DISCO.

Mai multa agilitate.
Doriti o cositoare care sa fie puternica si fiabila, dar suficient

de agila pentru a fi utilizata cu tractoare mai mici? Noi va
putem oferi acest lucru. Bratele de la cositorile DISCO sunt
proiectate pentru a fi usor inclinate spre spate. Aceasta con-
structie transfera greutatea mai aproape de tractor si are un
efect pozitiv asupra stabilitatii - pe camp si pe sosea.
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Cositori pentru suprafete mari

Cositori DISCO pentru suprafete mari.
Performanta de cosit incredibila.

Putere pura.

Indiferent de cositoarea DISCO pentru suprafete mari pe care
o alegeti - puteti fi sigur ca ati facut alegerea corecta.

Pentru ca toate au un lucru in comun: cu bara de taiere
MAX CUT, acestea ofera rezultate optime de taiere.

Dumneavoastra stiti cel mai bine ce asteptari aveti de la cosi-
toarea dumneavoastra, iar noi 0 avem pe cea potrivitd: cu sau
fara conditionator, formare a brazdei si pentru tractor cu
cabina reversibila.

Cu 0 gama larga de variante de operare, aveti control complet
asupra DISCO in orice moment - prin orice mijloace preferati.

Pentru tractor cu cabina reversibila:
DISCO 9400 C DUO

Formarea brazdei:
DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER 8,80-9,50 m
DISCO 9200 C AUTO SWATHER 9,10/8,90m

Cu conditionator:

DISCO 1100 C / RC BUSINESS 9,40-10,70 m

DISCO 9700 C / RC BUSINESS
DISCO 9200 C BUSINESS
DISCO 9200 C / RC CONTOUR
DISCO 8500 C / RC CONTOUR

Fara conditionator:

DISCO 1100 TREND

DISCO 1010 TREND / COMFORT
DISCO 9700 COMFORT

DISCO 9300 TREND

DISCO 8500 TREND

Functii noi

8,80-9,50 m
9,10/8,90 m
9,10/8,90 m
8,30/8,10 m

9,40-10,70 m
9,90/9,70m

8,80-9,50 m
9,10/8,90 m
8,30/8,10m




Cautati un partener eficient”?
Noi avem solutia.

Cositori pentru suprafete mari — prezentare generalda

DISCO TREND

9,90/9,70 m | 1100
8,80-9,50 m | 1010 9,90/9,70 m
8,30/8,10m 9300 9,10/8,90m
8500 8,30/8,10 m

DISCO CONTOUR
9200 C / RC

DISCO COMFORT

9,10/8,90 m | 1010
8,80-9,50 m 9700

DISCO DUO DISCO AUTO SWATHER | DISCO BUSINESS
9400 C 9700 C/RC 8,80-9,50 m | 1100 C/RC 9,40-10,70 m
9200 C 9,10/8,90m | 9700 C/RC
9200 C 9,10/8,90 m

9,40-10,70 m

8500 C/RC

Caracteristici comune

Sistem cu cabind reversibila
Conditionator cu gheare

Caracteristici specifice

Operare — Compatibilitate ISOBUS

Circuitul hidraulic
Protectie la rupere

Load sensing
Sistem hidraulic non-stop

Optiuni cositoare frontald  — Toate optiunile de cositori
frontale sunt incluse

CEMIS 700.

Terminal ergonomic, compatibil ISOBUS, cu ecran tactil,

comanda prin taste sau buton rotativ/cu apasare.
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Bard de taiere MAX CUT
Reducerea turatiei

Suspensie hidropneumatica ACTIVE FLOAT

Gruparea materialului recoltat cu benzi
transportoare individuale cu pivotare in
interior sau exterior

Tip 9700 C / RC AUTO SWATHER cu
latime de lucru continuu reglabild
Conditionator cu gheare
Compatibilitate ISOBUS

Load sensing
Sistem hidraulic non-stop

Monitorizarea turatiei tobelor

Afisaj si comanda ACTIVE FLOAT
Capotd de protectie rabatabila
hidraulic si automat

Comanda ridicare pentru cositoarea
frontala MOVE

ISOBUS in CEBIS.

C/RC si 9700 C/ RC BUSINESS cu
[dtime de lucru continuu reglabila

Farad conditionator sau cu conditionator
cu gheare sau role, in functie de model

Compatibilitate ISOBUS

Load sensing
Sistem hidraulic non-stop

Monitorizarea turatiei tobelor

Afisaj si comanda ACTIVE FLOAT
Capota de protectie rabatabila
hidraulic si automat

Comanda ridicare pentru cositoarea
frontala MOVE

Operare a cositorii direct prin terminalul ISOBUS al tractorului.

Bara de taiere MAX CUT
Reducerea turatiei

Suspensie hidropneumatica ACTIVE FLOAT

Cu conditionator cu gheare sau role,
in functie de model

Compatibilitate ISOBUS (comanda cu
preselectare)

Supape hidraulice
Mecanicd

Monitorizarea turatiei tobelor
Afisaj ACTIVE FLOAT

Maneta de comanda CMOTION.
Operare prin tastele functionale ISOBUS ce pot fi programate.

Fard conditionator

Tip 1010 COMFORT cu pliere vectoriala
pentru transport rutier

Tip 9700 COMFORT cu latime de lucru
continuu reglabila

Compatibilitate ISOBUS (ridicare prin valvele
hidraulice)

Load sensing si hidraulica non-stop
Sistem hidraulic non-stop

Monitorizarea turatiei tobelor
Afisaj ACTIVE FLOAT

r

Operare PLUS.

Tip 1100 TREND cu brate telescopice
1010 TREND cu pliere vectoriald
Fara conditionator

Operare directa cu ajutorul distribuitorului
tractorului, respectiv maneta de comanda,

nefiind nevoie de un terminal

Terminal de comanda cu comanda cu prese-

lectare pentru DISCO 1100 TREND
Supape hidraulice

Sistem mecanic sau hidraulic non-stop
pentru modelul 1100 TREND

Operare prin intermediul CEMIS 10.

Pentru mai mult confort cu cositorile TREND.
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Utilizare ISOBUS pentru flexibilitate maxima.

—-.
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www.aef-isobus-database.org

AEF Certified

CEMIS 700.

Prin terminalul CEMIS 700, CLAAS va ofera solutia de control
al implementului independent de tractor, prin utilizarea hidrauli-
cii de confort load-sensing si ISOBUS. CEMIS 700 combina
numeroase elemente de operare pentru un control intuitiv al
utilajului. Controlul poate fi efectuat Th mod optional utilizand
ecranul tactil, tasta sau butonul rotativ. in combinatie cu
designul ergonomic, aceasta creeaza baza pentru operarea
confortabild si navigarea intuitiva in cadrul meniului. Terminalul
include un afisaj color si poate afisa imaginile transmise de
pana la doua camere video.
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AUX-N

AUX-0

Pentru cei interesati:

UT inseamna Universal Terminal si, prin
urmare, posibilitatea de a opera un utilaj prin
orice terminal sau 0 mare varietate de dispo-
zitive cu un singur terminal - cu conditia ca
ambele parti sa fie compatibilite UT.

AUX este abrevierea pentru Control auxiliar. in
mod specific, aceasta inseamna alocarea
functiilor utilajului direct pe tastele functionale
sau pe un joystick al tractorului, pentru con-
trolul direct. Trebuie facuta o distinctie intre
cele doua standarde AUX-O si AUX-N.

Cositori pentru suprafete mari — operare

_____[CEMIS700 CEBIS culSO UT

Dimensiunea ecranului 7 inch

Operare ISOBUS (ISO UT) ut1/ut2

Operare Taste / buton rotativ / AUX-0 / AUX-N
Tactil Standard

Interfatd camera video Standard (2)

Flexibilitate la utilizare.

Modelele DISCO DUO, AUTO SWATHER BUSINESS si
COMFORT sunt echipate standard cu hidraulica de confort
load sensing. Prin urmare, sunt operate centralizat prin
CEMIS 700 sau un tractor cu un terminal ISOBUS compati-
bil, cum ar fi cele mai noi modele AXION si ARION car sunt
echipate cu CEBIS cu ISO UT. In plus, cositoarea poate fi
controlata si prin intermediul terminalelor ISOBUS disponibile
pe scara larga pe piata, cum ar fi CEMIS 1200.

Utilajul poate fi controlat cu o singura mana.

Prin utilizarea AUX aveti posibilitatea de a transfera in mod
individual toate functiile importante ale utilajului pe maneta de
comanda a tractorului, avand astfel la propriu ih mana contro-
lul asupra implementelor.

12 inch

ut1/ut2

Buton rotativ / AUX-0 / AUX-N
Standard

Standard (2)
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Mereu pe drumul cel bun si bine conectate.

GPS PILOT CEMIS 1200 | CLAAS connect [

GPS PILOT CEMIS 1200. Precis, adaptat pentru viitor, simplu.

Tmbunatétiti profitabilitatea fermei dumneavoastra si simplificati operatiunile zilnice: pasiti in viitor cu terminalul CEMIS 1200.

Cu sistemul de ghidare automat GPS PILOT, utilajul dumneavoastra va parea ca ruleaza pe sine: intotdeauna pe drumul cel bun,
folosind toata latimea de lucru, fara suprapuneri. Fara cursuri lungi de introducere. Veti fi surprins cat de usor este sa operati un
sistem automat de ghidare utilizand interfata intuitiva pentru utilizator CLAAS. Datorita ISOBUS si formatelor standard pentru
schimbul de date, CEMIS 1200 reprezinta viitorul pentru mai multa precizie in agricultura.

ISOBUS Universal Terminal (ISO UT).

Vizualizarea ISO UT a implementului poate fi afisata pe terminalul tractorului dumneavoastra, de exemplu pe terminalul CEBIS
sau terminalul separat ISOBUS CEMIS 1200. Acest lucru va permite sa personalizati setarile afisajului care vi se potrivesc si ope-
ratiunile individuale. in plus, puteti folosi AUX-N pentru CEMIS 1200 pentru a atribui functii tastelor functionale fizice, de exemplu
pe maneta multifunctionala CLAAS.

Avantajele dumneavoastra:

— Setarile afisajului pot fi personalizate pentru implementele ISOBUS in terminalul CEMIS 1200
— Usurinta mai mare de utilizare in timpul lucrului datorita alocarii tastelor functionale

— Transfer online de ¢ licente noi sau activari direct pe terminal
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CLAAS connect va conecteaza cu CLAAS.

CLAAS connect conecteaza oameni, utilaje si sisteme. Cu aceasta aplicatie puteti urmari intregul parc de utilaje. Aveti intot-
deauna la indemana instructiunile de utilizare corecte si puteti gasi rapid lubrifiantii, uzura si piesele de schimb potrivite pentru
utilajul dumneavoastra. lar daca aveti nevoie de un utilaj nou, configurati un utilaj care se potriveste exact pentru ferma si cerin-
tele dumneavoastra. De asemenea, aveti acces la multe alte aplicatii CLAAS, inclusiv contractele pentru de servicii si licenta.

Biroul si utilajul conectate perfect in retea: gestionarea sarcinilor.

Cu CEMIS 1200 si o licenta Machine Connect activa pe tractorul dumneavoastra, va puteti gestiona lucrarile prin doar céteva cli-
curi prin intermediul conexiunii la telefonul mobil, in mod standardizat si convenabil. Planificati sarcinile in software-ul dumnea-
voastra de gestionare a fermei si transferati-le catre utilaj prin TELEMATICS, direct de la 365FarmNet sau alte sisteme conectate.
Operatorul are 0 imagine de ansamblu asupra tuturor sarcinilor si poate trimite rapid si usor datele lucrarilor inapoi la birou dupa
finalizare. Alocati, executati, documentati - fara probleme si in siguranta.
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C u -I: O a-t é p u-t e re a ’l\n ai n-t e . Cositori pentru suprafete mari pentru tractor cu cabina reversibila — FES
Pentru ca puteti.

Totul la vedere.

Unitatile DISCO DUO sunt furnizate intr-un pachet de trei.
Montati-le pe un tractor cu sistem cu cabina reversibila si veti
avea o vedere clard in fata a tuturor celor trei unitati de cosit.
Pentru cei care sunt obisnuiti cu utilajele autopropulsate,
aceasta este cea mai buna experienta de cosit.

DISCO 9400 C DUO 9,10 m
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DISCO DUO.

Cositi la fel ca si cu un vehicul autopropulsat.

Functie individuala de ridicare a cositorilor la capat de rand.

Vizibilitatea perfecta reduce stresul operatorului si creste randamentul cosirii.

Protectie hidraulica non-stop impotriva coliziunii: in eventualitatea unei coliziuni,
cositoarea pivoteaza in sus si peste obstacol si revine automat la pozitia initiala.

Pozitie de transport compacta.
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Cilindrii standard de ridicare si de suspensie ai suspen-
siei ACTIVE FLOAT asigura protectie fiabila pentru iarba.

Operare usoard, de exemplu cu ajutorul diferitelor
terminale ISOBUS si tastelor functionale ISOBUS de
pe maneta de comanda.

Vizibilitate de jur imprejur de neegalat.

DISCO 9400 C DUO cu latime de lucru de 9,10 m, este cea
mai lata cositoare de pe piatad pentru tractoare cu sistem cu
cabina reversibila. Datorité locului de montare imediat in fata
cabinei, operatorul are o vizibilitate clard asupra cositorilor si
materialului recoltat, pentru confort maxim al conducerii. Daca
este necesar, cositoarea poate fi transformata pentru operare
intr-o combinatie faia - spate.

Monitorizarea turatiei tamburilor si protejarea mecanismu-
lui de antrenare.

Daca turatia tamburilor unei unitati de cosit scade sub o limita
definita (care poate fi prestabilitd), operatorul va fi avertizat
printr-un semnal de alarma vizual si acustic. Acest lucru
nseamna ca puteti folosi in orice moment utilajul la perfor-
mante maxime. Senzorul de unghi poate fi utilizat pentru a
stoca inaltimea de ridicare necesara la capat de rand. in com-
binatie cu sistemul de monitorizare a turatiei tamburilor, senzo-
rul de unghi protejeaza eficient impotriva erorilor operatorului.

DISCO 9400 CDUO [

Avantajele DUO.

— ACTIVE FLOAT pentru toate unitatile de cosit

(inclusiv pentru cositorile frontale)

MAX CUT pentru o taiere de inalta calitate
Conditionator cu gheare

Protectie hidraulica non-stop impotriva coliziunilor
Conectori hidraulici Kennfixx cu marcaj si suport
magnetic

Capace de protectie cu pliere hidraulica (dotare
standard)

Dispozitiv de blocare cu actionare hidraulica,

pentru transport

Cleme cu conectare la partea inferioara pentru
montare facila

Bara de lumini LED

Dotata optional cu patru lumini LED pentru
operatiuni profesionale pe timp de noapte
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Tr ei p e O braz d é. Cositori pentru suprafete mari cu gruparea brazdei
Sau deloc.

Modelul ultra flexibil AUTO SWATHER.

-
Trei pe o brazda. Sau deloc. Cu aceste modele DISCO puteti — ‘
personaliza cositul in functie de conditiile si cerintele dumnea-
voastra. Controlul independent al curelelor va permite sa
depuneti recolta pe intreaga latime, sa o transportati spre
centru pe o parte sau sa o plasati complet pe o brazda.

DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER 8,80-9,50 m
DISCO 9200 C AUTO SWATHER 9,10/8,90 m
Functii noi

1]

DISCO - cositoarea pentru recorduri viitoare. Pregatita pentru volume extreme.
Datorita calificarii sale de inginer de testare, Julian Knoll calatoreste in toata lumea, supunand chiar de la ince-
put prototipurile celor mai grele sarcini. lata verdictul sau cu privire la DISCO: 60 t/ha cu pana la 18 km/h.

Care este avantajul dumneavoastra?
Fluxul perfect de material recoltat asigura o brazda uniforma si utilizarea optima a modelului JAGUAR.
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O cositoare de exceptie.
Pregatita pentru volume extreme.

Caracteristici ale modelului DISCO 9700 RC AUTO SWATHER.

Latimi de lucru cuprinse intre 8,80 m si 9,50 m.

Bara de taiere MAX CUT — cea mai buna calitate de
taiere si a furajelor

Conditioner cu role — pentru operare delicata

Actionare cu role duble — pentru volume extrem de mari
Benzi transportoare cu latimea de 1100 mm pentru ran-
dament maxim

Brat oscilant central lung, pentru gama de reglare

de 700 mm

Confort ACTIVE FLOAT — control automat al presiunii
din cadrul suspensiei (comparatie tintéa/real)
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850 rpm — reduce consumul de carburant in culturile mai
putin dense

Utilizare ISOBUS

Protectie non-stop a sistemului hidraulic —

deplasare in sus si in spate fara a fi nevoie sa opriti

Componente supuse unor sarcini ridicate realizate din Hardox
Ghidajele rosii faciliteaza cosirea

Cositoarea dumneavoastra pentru recorduri
viitoare.

in dezvoltarea modelelor DISCO 9700 RC AUTO SWATHER,
in plus fata de recolta clasica de lucerna, ne-am concentrat in
special pe Insilozarea plantelor intregi si astfel pe cele mai mari
randamente. Baza pentru aceasta este in primul rand o trans-
misie eficienta a puterii. Prin urmare, impreuna cu Walter-
scheid, am dezvoltat un arbore cardanic telescopic triplu unic.
Actionarea este proiectata pentru tractoare cu pana la 500 cp
si este echipatd cu ambreiaje cu frecare K-90. In plus, cosi-
toarea este bineinteles echipata cu caracteristicile cu eficienta
doveditda AUTO SWATHER, cum ar fi MAX CUT, ACTIVE
FLOAT, BELT BOOST, monitorizarea vitezei si controlul pantei.

Tulpina cu tulpina - determinat, fiabil,
intotdeauna.

Nici o tulpina de iarba nu scapa din cele doua role de poliure-
tan contrarotative — materialul recoltat este zdrobit in mod fia-
bil, usor si fara pierderi. in plus, conditionerul se extinde pe
toata latimea barei de taiere, astfel incat sa nu existe blocaje
de furaj. Actionarea cu role duble prin intermediul unui angre-
naj tip foarfeca special dezvoltat asigura un randament maxim
chiar si pentru cerintele de performanta foarte mare.

DISCO 9700 RC AUTO SWATHER

Latime de lucru mai mare, proiectare
inteligenta.

Cu o latime de lucru de pana la 9,50 m si o gama de reglare
totala de 700 mm, sunteti extrem de puternic pe drum. Acest
lucru asigura o suprapunere maxima la cosire si 0 acoperire
mare a suprafetei atunci cand conduceti drept nainte. Atunci
cand utilajul este echipat cu senzor de inclinare, presiunea de
descarcare si viteza benzii sunt controlate automat pe pante,
in plus fata de traseul de deplasare. Bratul oscilant central cu
un suport deosebit de larg permite in permanenta urmarirea in
mod constant corespunzatoare a conturului solului, chiar siin
cazul impingerii in interior si In afara. Ghidajul dublu al unitatii
de cosit asigura, de asemenea, secvente de miscare usoare.

Inclinare dubla pentru un flux ideal de material
recoltat.

Pe de o parte, fluxul de material recoltat cu conditionerul cu
role este diferit fatd de modelele de conditioner cu dinti. Pe de
alta parte, volumele extreme necesita solutii noi. Acesta este
modul in care oferim abordari constructive si inovatoare si,
prin urmare, un transfer schimbat la nivelul benzii si livrare in
brazda. Datorita pozitiei duble inclinate, banda este umpluta
uniform si in acelasi timp o cantitate deosebit de mare de
material recoltat poate fi presata pe o banda, rezultatul fiind o
forma optima pentru urmatorul utilaj de recoltat.
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~ Nou
Fratele mai mare al modelulul de succes dovedit,

DISCO 9700 C AUTO SWATHER s

Brat oscilant lat si ghidare dubla.

Caracteristici ale modelului DISCO 9700 C
Deplasarea hidraulica in lateral cu un total de 700 mm este AUTO SWATHER. Latimi de lucru cuprinse
realizata prin intermediul bratului pivotant central cu un suport intre 8,80 m si 9,50 m.

De la multifunctional si flexibil la universal.

DISCO cu conditioner cu dinti si formarea brazdelor a fost un model de real succes timp de multi ani. DISCO 9700 C AUTO
SWATHER reprezinta pasul catre o latime de lucru mai mare: 8,80-9,50 m si gama de reglare totald de 700 mm fac din modelul
polivalentul flexibil un adevarat utilaj universal. Adaptati suprapunerea la conditile dumneavoastra si aveti libertatea de a decide
cum doriti s& va amplasati materialul recoltat: intr-o brazda - gata pentru urmatorul utilaj de recoltat, pliat pe o parte - pregatit
pentru grebla LINER de adunat cu patru rotori sau complet plat - in cazul in care conditile meteo nu sunt favorabile.

Camera de transfer, suport stabil si distributie inteligenta a
greutatii.

Materialul recoltat trebuie sa fie transportat fara pierderi prin dintii conditionerului
catre unitatile de benzi. De aceea modelele C AUTO SWATHER sunt echipate cu
rezervor inchis pentru conditioner. in plus, unitétile de benzi sunt sustinute fiecare in
patru puncte, ceea ce asigura stabilitate maxima.

Daca benzile nu sunt necesare, acestea se rotesc nainte peste unitatile de cosit,

astfel incat centrul de greutate sa se deplaseze extrem de aproape de tractor.
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deosebit de lat. Aceasta este o conditie prealabilda de baza
pentru urmarirea corespunzatoare a conturului solului in mod
constant in orice pozitie - chiar si in cazul glisarii in interior si in
afara. Ghidajul dublu stabilizeaza, de asemenea, cositoarea la
sarcini mari. Daca alegeti si controlerul optional de panta pen-
tru controlul automat al presiunii ACTIVE FLOAT, al deplasarii
laterale si al vitezei benzii, sunteti bine pregatit pentru orice
situatie.

Confort ACTIVE FLOAT Komfort pentru toate
modelele AUTO SWATHER, BUSINESS si
COMFORT.

Suspensia ACTIVE FLOAT, cu eficienta dovedita, transforma
rezistenta la frecare in rezistenta la rulare si asigura urmarirea
optima a conturului solului. Pentru seriile AUTO SWATHER,
BUSINESS si COMFORT echipate cu ISOBUS, este si mai
convenabil. Aceste modele sunt echipate cu versiunea confort
ACTIVE FLOAT. Presiunea finta si cea reala sunt comparate
continuu printr-un senzor de presiune si ajustate automat in
functie de circumstante. Prin urmare, presiunea de contact
ramane Intotdeauna aceeasi atunci cand latimea de lucru este
modificata sau terenul este neuniform, ceea ce asigura prote-
jarea gazonului valoros, cea mai buna calitate a furajului si, de
asemenea, o functie de confort ideald pentru operator.

Bara de taiere MAX CUT — cea mai buna calitate de
taiere si a furajelor

Conditionerul cu dinti — pentru o procesare de inalta
calitate

Benzi transportoare cu latimea de 900 mm pentru un
randament maxim

Brat oscilant central lung, pentru gama de reglare
de 700 mm

Confort ACTIVE FLOAT - control automat al presiunii
din cadrul suspensiei (comparatie tinta/real)

850 rpm — economie de carburant.

Utilizare ISOBUS

Protectie non-stop a sistemului hidraulic —

deplasare in sus si in spate fara a fi nevoie sa opriti

Componente supuse unor sarcini ridicate realizate
din Hardox
Ghidajele rosii faciliteaza cosirea
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Cositoarea pentru biomasa.

Fara compromisuri.

Un utilaj cu adevarat polivalent.

DISCO 9200 C AUTO SWATHER este cositoarea profesionista
pentru contractori, ferme agricole mari sau operatori de insta-
latii de biogaz. Cositoarea pentru biomasa cu gruparea mate-
rialului recoltat a fost special dezvoltata pentru recoltarea de
plante Tntregi, cum ar fi secara verde sau triticale. Ofera flexibi-
litate maxima prin diferite procese operationale.

Precautie.

Pentru a preveni orice pierderi la conditionatorul cu gheare
atunci cand materialul recoltat este transferat catre unitatile cu
banda, cositoarea este prevazuta cu o tava etansa pentru
conditionator. Optional, este disponibil si un capac pentru
banda. Astfel, puteti reduce si mai eficient pierderile de mate-
rial recoltat, mai ales pe suprafetele cu o cultura cu densitate
mare. Timpii de curatare sunt, de asemenea, redusi.

O combinatie de cositori, patru procese.

1 Gruparea materialului recoltat:
Pentru gruparea materialului recoltat, cele doua unitati cu
banda sunt pliate in jos. Pentru recoltarea biomasei,
DISCO 9200 C AUTOSWATHER formeaza o brazda per-
fect patrata. Cuplul ridicat al mecanismului de antrenare
Cu banda permite operarea la turatii joase.
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2 Strategie de cosire dela18la12:
Pe langa formarea unei singure brazde, prin plierea unei
unitati cu banda, in timpul unei treceri puteti grupa materia-
lul recoltat cu o latime de lucru de 18 metri intr-o brazda de
12 metri. In combinatie cu LINER 4700 TREND, care are o
latime de lucru de 12,70 metri, cositoarea poate forma o
singura brazda folosind o latime de lucru de 18 metri.
Rezultatele de pe teren arata ca astfel puteti creste capaci-
tatea de recoltare a utilajului JAGUAR cu péana la 40%.

3

impristierea materialului recoltat:

Beneficiati de flexibilitate si atunci cand conditiile meteo
sunt nefavorabile: prin plierea in sus a unitatilor cu banda,
puteti opera DISCO 9200 C AUTOSWATHER ca pe o
cositoare pentru suprafete mari.

DISCO 9200 C AUTO SWATHER [

Un client multumit.

Fermierul Markus Jehle opereaza o instalatie de biogaz de
500 kWh in sudul Germaniei. ,Investitia initialda mai mare este
amortizata rapid datorita nivelului mai ridicat de eficientd”,
afirma acesta. ,Operarea utilajului JAGUAR cu o strategie de
depunere a materialului recoltat intre 18 m si 12 m asigura in
orice moment o productivitate optima. DISCO 9200 C
AUTOSWATHER asigura recoltarea confortabila a secarei
verzi, deoarece o cantitate mare de material recoltat poate fi
gestionata curat, cu pierderi minime.”

4  Cosirea la marginea campului:
DISCO 9200 C AUTOSWATHER asigura cosirea si mai
eficienta la marginea campului: cu o unitate activa cu

banda la marginea exterioara a campului, puteti arunca
materialul recoltat catre interior, pentru a va asigura ca nu
pierdeti material recoltat valoros.
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Recolteaza mai mult decat energie.

Monitorizarea turatiei tamburilor si protejarea
mecanismului de antrenare.

Daca turatia tamburilor unei unitati de cosit scade sub o limita
definita (care poate fi prestabilitd), operatorul va fi avertizat
printr-un semnal de alarma vizual si acustic. Acest lucru
fnseamna ca puteti folosi Tn orice moment utilajul la perfor-
mante maxime. Senzorul de unghi poate fi utilizat pentru a
stoca inltimea de ridicare necesara la capat de rand. in com-
binatie cu sistemul de monitorizare a turatiei tamburilor, senzo-
rul de unghi protejeaza eficient impotriva erorilor operatorului.

Optiuni pentru cositorile frontale.

Utilizatorii modelelor DISCO 9200 BUSINESS si DISCO 1100
BUSINESS pot optimiza cositoarea frontala CLAAS, cu condi-
fia ca atat cositoarea frontald, cat si cositoarea pentru supra-
fete mari sa fie echipate cu dotarile optionale necesare.
Aceasta Inseamna ca nu va fi necesara o valva hidraulica supli-
mentarda. Gama de dotari include monitorizarea turatiei tambu-
rilor si afisajul ACTIVE FLOAT, comanda ACTIVE FLOAT si
comanda automata a capacelor de protectie pliabile hidraulic.
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Avantajele modelului AUTO SWATHER.

Doua unitati individuale cu banda cu viteze care pot fi
presetate pentru randament maxim privind materialul
recoltat

ACTIVE FLOAT

Conditionator cu gheare

MAX CUT pentru o taiere de inalta calitate

Reglare in functie de gradul de inclinare

(dotare optionald)

Protectie hidraulica non-stop impotriva coliziunii - cosi-
toarea pivoteaza si revine automat n pozitia de pornire
Conectori hidraulici Kennfixx cu marcaj si suport
magnetic

Capace de protectie cu pliere hidraulica

(dotare optionald)

Dispozitiv de blocare cu actionare hidraulica,

pentru transport

Cleme cu conectare la partea inferioara pentru
montare facila

Bara de lumini LED

Sase lumini de lucru LED pentru operatiuni profesio-
nale pe timp de noapte

Sistem automat de lubrifiere (dotare optionald)

BELT BOOST.

Atunci cand unitatile de cosit sunt ridicate la capat de rand,
benzile transportoare sunt accelerate automat la viteza
maxima datorita tehnologiei brevetate BELT BOOST. Astfel, se
formeaza o brazda conica, in locul cresterii latimii. Brazda este
apoi ridicata de combina de recoltat care urmeaza, fara pier-
deri de material recoltat.

Reglare optionala in functie de gradul de
inclinare.

Cu ajutorul unui senzor de inclinare pe cadrul de atasare, pre-
siunea asupra solului (ACTIVE FLOAT) si viteza benzii sunt
ajustate automat la unghiul actual de inclinare. Schimbarea de
presiune necesara in functie de unghiul de inclinare poate fi
operata cu usurinta folosind terminalul. Astfel, se reduce volu-
mul de sarcini pentru operator, iar calitatea este imbunatatita.

DISCO 9200 C AUTO SWATHER

Sistemul de comanda profesionist asigura ridicarea si plierea individuala.

Utilizare extrem de simpl&, de exemplu prin utilizarea terminalului ergonomic

CEMIS 700.

Modificarea fortelor de frecare ajuta la contracararea alunecarii
in panta, protejand astfel iarba. Rezultatul este formarea unei
brazde optime in cazul trecerilor transversale in panta, precum
si reducerea riscului de zone necosite sau de murdarire a
materialului recoltat.
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~ Neuw
Folositi timpul eficient.
Pentru cele mai bune furaje.

Cositori pentru suprafete mari cu conditionator — FEN

Eficienta si economie de timp.

Ce se intdmpla daca nu doriti doar sa pregatiti un furaj optim cu
cositoarea DISCO, ci si sa il conditionati? Nicio problema - cu
cositorile DISCO nu numai ca obtineti o productivitate exceptio-
nald, dar daca doriti, puteti economisi timp pretios. Daca optati
pentru o cositoare cu conditionator, sunteti echipat in mod ideal
pentru a utiliza cat mai bine ferestrele scurte de timp.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS 9,40-10,70 m
DISCO 9700 C/ RC BUSINESS 8,80-9,50 m
DISCO 9200 C / RC CONTOUR 9,10/8,90 m
DISCO 8500 C / RC CONTOUR 8,30/8,10m
Functii noi

DISCO - cositoarea care asigura cea mai mare satisfactie a clientilor.

Martin Ober construieste modelul DISCO intr-un mod practic, punand pasiune in fiecare detaliu. De aceea,
cositoarea este echipata cu un brat stabil si sofisticat, cu un brat oscilant pozitionat central si un suport deo-
sebit de larg pentru o durata de viatd maxima.

Care este avantajul dumneavoastra?
Gama de reglare maxima cu adaptare constanta la conturul solului in toate pozitiile.
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Talati ca un campion mondial.

Productivitate fara precedent.

Cu o latime de lucru de panala 10,70 m, DISCO 1100 C/ RC
BUSINESS, fiind cea mai mare cositoare cu conditioner de pe
piata. Impresioneaza prin performanta imbatabild, tehnologie
inteligenta si functionare convenabila si este utilajul perfect
pentru uz profesional. Modelul DISCO 1100 BUSINESS este
echipat cu un conditioner cu dinti sau cu role.
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Conceptul de antrenare al modelului
DISCO 1100 C / RC BUSINESS.

Designul inteligent al trenului de rulare este extrem de fiabil,
avand nevoie de putine lucrari de intretinere. Datorita sistemu-
lui extern de actionare a cositorii, nu este necesar decéat un
brat telescopic.

Bratele telescopice ale modelului DISCO 1100.

Cele doua brate telescopice, fiecare cu o bara de taiere MAX
CUT de 3,80 m latime, sunt ajustate continuu la cositoarea
frontala prin intermediul terminalului. Cilindrii de masurare a
distantei interne, protejati, permit o ajustare flexibila a supra-
punerii. Astfel, In viraje stranse sau pe pante, se poate obtine
0 suprapunere mai mare.

Pentru transportul pe sosea, bratele telescopice pot fi pliate in
sus sau in jos, cu o garda la sol de pana la 20 de cm. Astfel,
se obtine o latime de lucru maxima de 10,70 metri, incluzand
conditionatorul, cu o pozitie compacta pentru transport rutier,
avand o naltime mai mica de 4 metri.

Reglare optionala in functie de gradul de
inclinare.

Senzorul de inclinare montat pe cadrul de atasare asigura
asistenta optima pentru activitatile de cosire pe terenuri incli-
nate. Controlul automat al deplasarii bratelor permite atat
adaptarea presiunii asupra solului (ACTIVE FLOAT), cét si a
pozitiei cositorii purtata in tirantii spate in functie de unghiul de
inclinare. Acest lucru ajuta la prevenirea alunecarii si reduce
riscul de zone ramase necosite pe terenul in pant&, asigurand
0 cosire curata indiferent de teren.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS

Record mondial al modelului DISCO:
141,1 hain 8 ore — doar un DISCO 1100 BUSINESS
poate obtine un astfel de rezultat.

lluminare puternica.

Uneori lucrarile de recoltare continua si noaptea, astfel incéat
cele patru lumini de lucru LED disponibile optional asigura cali-
tatea profesionista a lucrarilor de cosit efectuate dupa lasarea
intunericului.
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Tehnologie fiabila si inteligenta.

Randament imbatabil.

Markus Hagmann are o fabrica de biogaz in sudul Germaniei
si coseste anual 600 - 700 ha cu modelul sau DISCO 1100
RC BUSINESS. Utilajul lucreaza de obicei peste 10 ore pe zi,
astfel incat tehnologia fiabila este foarte importanta.

Acesta utilizeaza o strategie de rotatie intensiva a culturilor
in 5 etape, cu mult trifoi si mai putin porumb. Pentru perfor-
mante optime la uscare, Markus a optat pentru un conditio-
nator cu role. ,Dar sistemul este la fel de fiabil si pentru
culturi de densitate mai mare, cum ar fi culturile pe randurf”,
spune acesta.
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Monitorizarea turatiei tamburilor si protejarea mecanismu-
lui de antrenare.

Daca turatia tamburilor unei unitati de cosit scade sub o limita
definita (care poate fi prestabilitd), operatorul va fi avertizat
printr-un semnal de alarma vizual si acustic. Acest lucru
inseamna ca puteti folosi in orice moment utilajul la perfor-
mante maxime. Senzorul de unghi poate fi utilizat pentru a
stoca inaltimea de ridicare necesara la capat de rand. in com-
binatie cu sistemul de monitorizare a turatiei tamburilor, senzo-
rul de unghi protejeaza eficient impotriva erorilor operatorului.

Optiuni pentru cositorile frontale.

Utilizatorii modelului DISCO 1100 BUSINESS pot optimiza
cositoarea frontala CLAAS, cu conditia ca atat cositoarea
frontald, cat si cositoarea pentru suprafete mari sa fie echipate
cu dotarile optionale necesare. Aceasta inseamna ca nu va fi
necesara o valva hidraulica suplimentara. Gama de dotari
include monitorizarea turatiei tamburilor si afisajul ACTIVE
FLOAT, comanda ACTIVE FLOAT si comanda automata a
capacelor de protectie pliabile hidraulic.

Cu bratele telescopice cu control hidraulic pot fi Tehnologia bratelor telescopice ofera avantaje sem-

DISCO 1100 C/RC BUSINESS s

Avantajele BUSINESS.

— ACTIVE FLOAT

MAX CUT pentru o taiere de inalta calitate
Protectie hidraulica non-stop impotriva coliziunilor
Conectori hidraulici Kennfixx cu marcaj si suport
magnetic

Capace de protectie pliabile hidraulic disponibile
standard; pliere suplimentara in doua parti a capa-
celor de protectie interioare

Dispozitiv de blocare cu actionare hidraulica,
pentru transport

Cleme cu conectare la partea inferioara pentru
montare facila

Bara de lumini LED

Dotata optional cu patru lumini LED pentru operati-
uni profesionale pe timp de noapte

atinse latimi de lucru intre 9,40 si 10,70 metri, in nificative pentru agricultorii profesionisti. suprapuneri maxime (pana la 60 cm).

functie de cositoarea fata utilizata.

Rezultate optime chiar si in curbe, datoritd unei

Protectie hidraulica non-stop impotriva coliziunii: in Optiuni supl pentru cositoarea frontald, ex. monitori- Mai putin de 4,0 m: pozitie compacta de transport,
eventualitatea unei coliziuni, cositoarea pivoteaza si zarea vitezei de rotatie, comanda ACTIVE FLOAT si cu o garda la sol generoasa pentru ambele modele
revine automat la pozitia initiald. plierea aparatorii de protectie. BUSINESS.

51



Mare. De exceptie.
Cositoare pentru suprafete mari.

Cosire cu un conditioner cu dinti sau cu role.

Cele doua modele DISCO 9700 C si RC BUSINESS se caracterizeaza printr-o latime de lucru de 8,80-9,50m. Diferenta este
reprezentata de tipul de conditioner. Puteti opta pentru o cositoare cu conditioner cu dinti daca o utilizati in principal pentru
recoltarea ierbii, sau pentru modelul cu conditioner cu role pentru culturile cu frunze. Acesta din urma este disponibil optional si
cu un sistem de actionare cu role duble pentru conditii mai dificile.
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Brat oscilant lat si ghidare dubla.

Ca in cazul tuturor modelelor DISCO 9700, deplasarea laterala
hidraulica de un total de 700 mm este efectuata prin interme-
diul bratului pivotant central cu un suport deosebit de lat.
Aceasta este o conditie prealabila de baza pentru o urmarire
constanta a conturului solului in orice pozitie - chiar si atunci
cand gliseaza in interior si in exterior. Ghidajul dublu stabili-
zeaza, de asemenea, cositoarea la sarcini mari. Daca alegeti si
regulatorul optional de panta pentru controlul automat al pre-
siunii ACTIVE FLOAT si al deplasarii laterale, sunteti bine pre-
gatit pentru orice situatie.

DISCO 9700 C / RC BUSINESS

Confort ACTIVE FLOAT Komfort pentru toate modelele AUTO SWATHER, BUSINESS si COMFORT.

Suspensia ACTIVE FLOAT, cu eficienta dovedita, transforma rezistenta la frecare in rezistenta la rulare si asigura urmarirea optima
a solului. Pentru seriile AUTO SWATHER, BUSINESS si COMFORT echipate cu ISOBUS, este si mai convenabil. Aceste modele

sunt echipate cu versiunea confort ACTIVE FLOAT.

Caracteristici ale modelului DISCO 9700 C / RC BUSINESS. Cositul de la 8,80-9,50 m

Bara de taiere MAX CUT - cea mai buna calitate de
taiere si a furajelor

Conditionerul cu dinti — pentru o procesare de inalta
calitate

Conditioner cu role — pentru operare delicata

Brat oscilant central lung, pentru gama de reglare de
700 mm

ACTIVE FLOAT COMFORT - control automat al
presiunii din cadrul suspensiei (comparatie tinta/real)
850 rpm — economie de carburant.

Utilizare ISOBUS

Protectie non-stop a sistemului hidraulic —
deplasare in sus si in spate fara a fi nevoie sa opriti
Ghidajele rosii faciliteaza cosirea
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Pregatit pentru orice cond
Oricand.

Model de succes timp de multi ani.

Cu doua latimi (9,10 / 8,90 m sau 8,30/ 8,10 m), DISCO
CONTOUR functioneaza curat si fiabil in orice conditii.

Avantajele dovedite ale CONTOUR.

— Control ISOBUS cu ACTIVE FLOAT standard

— Siguranta mecanica

— La alegere, conditionator cu gheare sau cu role

— Activare sincronizata a elementelor de recoltare,
chiar si pe suprafete inclinate

— Compacta si robusta
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Si mai mult confort.

— MAX CUT pentru o taiere de inalta calitate

— Conector hidraulic Kennfixx cu marcaj al functiei hidraulice

— Tnaltime programabil4 la capatul randului

— Capac de protectie pliabil hidraulic pentru toate utilajele
DISCO 9200 CONTOUR

— Dispozitiv de blocare cu actionare hidraulica, pentru trans-
port (fara cablu)

— Cleme cu conectare la partea inferioara pentru montare facila

Optiuni pentru cositorile frontale.

Pentru un confort si mai mare, modelul DISCO CONTOUR asi-
gura monitorizarea turatiei tambrului si afisajul ACTIVE FLOAT
pentru cositoarea frontala CLAAS, cu conditia ca optiunea
ACTIVE FLOAT sa fie inclusa in echipamentul cositorii frontale.

Monitorizarea turatiei tamburilor si protejarea
mecanismului de antrenare.

Daca turatia tamburilor unei unitati de cosit scade sub o limita
definita (care poate fi prestabilita), operatorul va fi avertizat in
acest sens printr-un semnal de alarma vizual si acustic. Acest
lucru Inseamna ca puteti folosi in orice moment utilajul la per-
formante maxime. Senzorul de unghi poate fi utilizat pentru a
stoca inéltimea de ridicare necesara la capét de rand. in com-
binatie cu sistemul de monitorizare a turatiei tamburilor, senzo-
rul de unghi protejeaza eficient impotriva erorilor operatorului.

DISCO 9200 C/ RC | 8500 C / RC CONTOUR

Testul de anduranta pentru lucerna.

Luzéal, compania franceza specializata in produse agricole
deshidratate exploateaza o suprafata totala de 40.000 ha in
sase locatii diferite, obtinand anual aproximativ 162.000 de
tone de produse deshidratate, sub forma de peleti si baloti.
Compania a utilizat In cadrul locatiei din Saint-Remy-sur-
Bussy modelul precedent, DISCO 9100 RC, impreuna cu o
cositoare frontala DISCO 3500 FRC si bara de taiere MAX
CUT. in doi ani de productie, cu aceasta combinatie a fost
cosita si conditionata lucerna de pe aproximativ 20.000 de
hectare. In afard de un modul SAFETY LINK care a fost rupt
ntr-o coliziune, nu a fost necesara nicio vizita la service.
Hughes Dubreuil, directorul de la Saint-Remy-sur-Bussy, a
declarat: ,Am fost incantati de calitatea operationald, de rezis-

tenta si fiabilitatea acestei combinatii intre cositoare si bara de
taiere MAX CUT”.

Pozitie compacta de transport pentru deplasarea in Economie de spatiu: pozitie de parcare stabila pen- Daca tractorul este echipat cu un terminal compati-

siguranta pe drumurile publice.

tru toate cositoarele pentru suprafete mari

bil ISOBUS, functiile preselectate pentru CONTOUR
pot fi controlate prin intermediul acestuia.
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Gositori D|SCO -réré COnditioner. Cositori pentru suprafete mari faré conditionator I
Pur si simplu va bucurati de cosit.

Manevrabilitate si fiabilitate maxime.

Cositorile DISCO fara conditionator sunt disponibile in diferite
versiuni cu diferite latimi de lucru. Aceste utilaje robuste com-
bina puterea si rezistenta cu usurinta de operare. Prin urmare,
merita sa aruncati o privire mai atenta.

Cositorile DISCO vor fi la indltimea cerintelor dumneavoastra -
fiind echipate cu:

— Bara de taiere unica MAX CUT, al carei design nu numai ca
asigura o taiere perfecta si cele mai curate furaje, dar va
ofera si 0 placere de cosit de lunga durata - datoritda com-
ponentelor de cea mai buna calitate.

— Sistemul de suspensie ACTIVE FLOAT va ofera optiunea de
a raspunde individual la conditiile in schimbare, permitand
cositorii sa alunece pe sol cu mai multa sau mai putina pre-
siune, dupa cum doriti. Acest lucru va permite sa economi-
siti pana la un litru de carburant per hectar.

— Prin urmare, in conditii mai usoare, puteti cosi cu usurinta
cu turatia redusa a prizei de putere la 850 rpm, economi-
sind inca un litru de carburant.

— Perfectiunea In detalii se regaseste ca un fir rosu in cositoa-
rea dumneavoastra DISCO. Codificarea pe culori, respectiv
culoarea rosie, va ofera asistenta valoroasa pentru reglare,
utilizarea cutitului potrivit si multe altele.

DISCO 1100 TREND 9,40-10,70 m
DISCO 1010 TREND / COMFORT 9,90/9,70 m
DISCO 9700 COMFORT 8,80-9,50 m
DISCO 9300 TREND 9,10/8,90 m
DISCO 8500 TREND 8,30/8,10m
Functii noi
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DISCO 1100 TREND [

Atunci cand este necesar un nivel mai
ridicat de productivitate.

Modelul DISCO 1100 TREND are o unitate de comanda practica pentru functia
de ridicare individuald, pentru rabatarea in pozitia de transport si optional pentru
pornirea si oprirea luminilor de lucru.

Simplu si lat.

Aceasta cositoare este ideala pentru fermele agricole de mari nevoie de un cablu de comanda. lar toate celelalte aspecte
dimensiuni care se bazeaza pe propria flota de tractoare. Un sunt controlate de catre operator prin intermediul valvelor
terminal de control electric permite preselectarea unor funciii hidraulice si al sistemului de gestionare a tractorului la capat
specifice, cum ar fi ridicarea individuala a unitatii de cosire. de rand.

Cositoarea poate fi apoi operata din confortul cabinei, fara a fi

Doua brate telescopice cu actionare hidraulica si reglare continua pentru o Bloc de montare compact, robust, cu sistem de suspensie ACTIVE FLOAT
suprapunere optima la modelul DISCO 1100 TREND. integrat, disponibile standard.

DISCO 1100 TREND. Latimi de lucru cuprinse intre 9,60 si 10,70 m.

— Bara de taiere MAX CUT - cea mai buna calitate de — Brate telescopice - reglarea continua a latimii de lucru
taiere si a furajelor pentru o suprapunere optima
— ACTIVE FLOAT - regleaza presiunea asupra solului in — Protectie non-stop a sistemului hidraulic —

timpul deplasarii deplasare in sus si in spate fara a fi nevoie sa opriti

— 850 rpm — economie de carburant. — Ghidajele rosii faciliteaza cosirea
— Operare prin terminal de comanda cu comanda cu
preselectare

Manometru pentru setarea confortabild a presiunii la sol a ambelor unitati de cosire. Cuplare simpla cu cleme cu conectare la partea inferioara.
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DISCO 1010 TREND | COMFORT

Dimensiuni mari pe camp,
MICI pe sosea.

DISCO 1010. Deoarece experienta cositului incepe in drum spre camp.

Managerul de proiect DISCO, Cornelia Paul, stie ce conteaza: ,,Am proiectat
acest concept unic de pliere cu un scop precis. Plierea vectoriala face posibil
transportul chiar si a celor mai mari Iatimi de lucru In conditii de siguranta si cu
centrul de greutate la mijloc”.

Care este avantajul dumneavoastra?
Combinatia tractor-cositoare este extrem de manevrabild, iar cositoarea abia
daca este pivotatad, ceea ce va permite sa gestionati cu usurinta de intrarile pe

campuri inguste sau abrupte.

Putere pura.

Modelele DISCO 1010 TREND si COMFORT va ofera o latime
mare de lucru de 9,70 si 9,90 m - in functie de suprapunerea
dorita. lar CLAAS va ofera inca doua discuri, alcatuind un total
de noua discuri - pentru o latime de lucru reald de 3,80 m per
unitate de cosit!

Ideal pe sosea - compact si cu o pozitie apropiata de tractor,
fara a pune in pericol traficul din sens opus in timpul manevre-
lor de intoarcere. Chiar si intrarile abrupte pe teren pot fi gesti-
onate cu usurinta. De asemenea, unghiul de inclinare a unitati-
lor de cosit faciliteaza montarea si demontarea. Plierea
vectoriala este asigurata de o valva suplimentara in cilindrul

DISCO 1010 TREND / COMFORT. Latimi de lucru cuprinse intre 9,90 si 9,70 m.
sistemului hidraulic de protectie la rupere. Mai mult, unitatile
de cosit se pivoteaza usor spre interior pentru a va oferi o Bara de taiere MAX CUT — cea mai buna calitate de — Protectie non-stop a sistemului hidraulic —

vedere clara in oglinda retrovizoare. taiere si a furajelor deplasare in sus si in spate fara a fi nevoie sa opriti
ACTIVE FLOAT - regleaza presiunea asupra solului in — Ghidajele rosii faciliteaza cosirea

timpul deplasarii — Pliere vectoriala pentru deplasare compacta pe sosea,

850 rpm — economie de carburant. n ciuda latimii mari de lucru
Optiuni de operare - fara sistem electronic / cu ridicare
individuala / operare PLUS / operare COMFORT

60 61



Pur si simplu lat.

Pregatit pentru performanta de top.

Bara de taiere MAX CUT. Structura de baza a
fiecarei cositori DISCO.

Cu bara de taiere MAX CUT, puteti incepe pur si simplu sa
cositi - cu increderea ca veti obtine cea mai buna calitate a
taierii. Avantajele sale asigura o suprapunere maxima. lar
forma speciala de pe partea inferioara permite particulelor de
murdarie sa fie eliminate in mod ideal. Totul pentru calitatea
furajului dumneavoastra si performanta.

Presiunea asupra solului poate fi reglata in functie de
nevoile dumneavoastra.

Pentru a putea reactiona intotdeauna in mod flexibil la conditi-
ile in schimbare, am instalat sistemul nostru de suspensie
ACTIVE FLOAT ca dotare standard. Acest lucru va permite sa
variati fara efort presiunea asupra solului direct din cabina si sa
o reglati functie de conditii. Acest lucru economiseste carbu-
rant, reduce uzura si imbunatateste calitatea furajului.

Chiar si intretinerea este floare la ureche.

Cu ajutorul cutiei de cutite confortabile, toate cutitele sunt
depozitate in siguranta si aveti intotdeauna la indemana cutitul
potrivit. Marcajul rosu al cutitelor si discurilor cu rotire spre
stanga faciliteaza in mod deosebit schimbarea cutitelor si
garanteaza astfel un model de taiere perfect. Si nu trebuie sa
va ganditi de doua ori la lubrifiere: autocolantele de diferite
culori cu text corespunzator va arata foarte simplu intervalul si
locul pentru lubrifiere.
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Operare TREND.

Aceste modele DISCO sunt potrivite pentru dumneavoastra
daca doriti pur si simplu sa cositi - fara sisteme electronice,
dar cu tehnologie profesionald. Plierea, cosirea, ridicarea -
toate acestea sunt realizate prin intermediul unei supape
hidraulice cu actiune simpla. De asemenea, aveti nevoie de o
supapa hidraulica cu actiune simpla pentru a activa sistemul
de suspensie ACTIVE FLOAT in timpul conducerii. Pivotarea
nainte si inapoi este realizata prin intermediul unei supape
hidraulice cu actiune dubla.

Optional: functie de ridicare individuala directa.

Cu o supapa hidraulica cu actiune simpla suplimentara, puteti
ridica fiecare unitate de cosit prin intermediul unei supape
hidraulice separate. Pentru a ridica impreuna ambele unitati de
cosit, puteti utiliza sistemul de gestionare la capat de rand,
pentru a profita de inteligenta tractorului.

Operare PLUS. Alternativa pentru cei care isi
doresc functionalitate suplimentara.

Aceasta optiune include un sistem hidraulic de blocare a
transportului, plierea hidraulica a capacului de protectie si o
functie automata de ridicare individuala. Aceasta din urma
preselecteaza cea de-a doua unitate de cosit imediat ce prima
este ridicata, pentru o usurinta optima la operare.

Pentru aceasta aveti nevoie de o0 supapa hidraulica cu actiune
dubla in locul celei cu actiune simpla - functia este operata
prin intermediul terminalului CEMIS 10. Operarea PLUS este
recomandata in special pentru tractoare cu putine supape sau
supape hidraulice.

DISCO 1010 TREND | COMFORT

Operare COMFORT.

Este disponibila si o versiune COMFORT a DISCO 1010,
care combina functiile de baza simple cu operarea ISOBUS.

Plierea si deplierea sunt controlate de o singura supapa, astfel
incét functia de ridicare poate fi integrat in gestionarea la
capat de rand. Sistemul hidraulic load-sensing controleaza
automat plierea capacului de protectie, pivotarea in spate si
blocarea transportului. Alte functii pot fi controlate in mod con-
venabil prin ISOBUS sau prin intermediul tastelor functionale,
de exemplu, reglarea rapida a presiunii ACTIVE FLOAT pentru
ambele parti.

Operarea combinata a supapei hidraulice si a sistemului
ISOBUS din DISCO COMFORT este deosebit de utila pentru
clientii care opereaza in conditii in continua schimbare.
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Artist In miscare pentru placerea PISCOBTO0 COMFORT.+ FE
maxima de a cosi,

DISCO - cositoarea care va face munca mai usoara.

Dorim sa facem cosirea deosebit de usoara si placuta pentru dumneavoastra,
acesta este motto-ul lui Markus Ziegelschmid, inginerul electronist responsabil i

pentru modelele DISCO.

'\
Care este avantajul dumneavoastra? Ko

Cu regulatorul de panta, cositoarea se adapteaza automat conditiilor si regleaza pre-

X

.

siunea suspensiei si gama de reglare.

Confort ACTIVE FLOAT Komfort pentru toate modelele AUTO SWATHER, BUSINESS si COMFORT.

Suspensia ACTIVE FLOAT, cu eficienta dovedita, transforma rezistenta la frecare in rezistenta la rulare si asigura urmarirea optima
a solului. Pentru seriile AUTO SWATHER, BUSINESS si COMFORT echipate cu ISOBUS, este si mai convenabil. Aceste modele
sunt echipate cu versiunea confort ACTIVE FLOAT. Presiunea tinta si cea reald sunt comparate continuu printr-un senzor de pre-
siune si ajustate automat in functie de circumstante. Prin urmare, presiunea de contact ramane intotdeauna aceeasi atunci cand
latimea de lucru este modificatd sau terenul este neuniform, ceea ce asigura protejarea gazonului valoros, cea mai buna calitate
a furajului si, de asemenea, o functie de confort ideald pentru operator.

Latime de lucru mai mare proiectata inteligent.
Caracteristici ale modelului DISCO 9700 C COMFORT. Latimi de lucru cuprinse intre 8,80

Cu o I&time de lucru de pani la 9,50 m si o gama de reglare P SR — ] m si 9,50 m

totala de 700 mm, sunteti extrem de puternic pe drum. Acest : : |

lucru asigura o suprapunere maxima la cosire si 0 acoperire i : il s = — Bara de taiere MAX CUT - cea mai buna calitate de 850 rpm — economie de carburant.

mare a suprafetei atunci cand conduceti drept inainte. Atunci > - b : - taiere si a furajelor Utilizare ISOBUS

cand utilajul este echipat cu senzor de inclinare, presiunea de — Brat oscilant central lung, pentru gama de reglare Protectie non-stop a sistemului hidraulic —
descarcare si viteza benzii sunt controlate automat pe pante, b - . i : de 700 mm deplasare in sus si in spate fara a fi nevoie sa opriti
in plus fata de traseul de deplasare. Bratul oscilant central cu ' 3 : - — Confort ACTIVE FLOAT - reglare automata a presiunii Ghidajele rosii faciliteaza cosirea

un suport deosebit de larg permite In permanenta urmarirea in din cadrul suspensiei (comparatie tinta/real)

mod constant corespunzatoare a conturului solului, chiar si in
cazul impingerii in interior si in afara.
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DISCO 9300 | 8500 TREND

Cositori profesionale pentru performante
optime de cosit.

Operare TREND.

Aceste modele DISCO sunt potrivite pentru dumneavoastra
daca doriti pur si simplu sa cositi - fara sisteme electronice,
dar cu tehnologie profesionald. Plierea, cosirea, ridicarea -
toate acestea sunt realizate prin intermediul unei supape
hidraulice cu actiune simpla. Aveti nevoie de o0 supapa hidrau-
lica cu actiune simpla pentru a controla sistemul de suspensie
ACTIVE FLOAT in timpul conducerii.

Caracteristici ale modelelor DISCO 9300 si
8500. Latimi de lucru de 9,10/ 8,90 m si
8,30/8,10 m.

Optional: operare PLUS. Alternativa pentru cei care isi
doresc functionalitate suplimentara.
Aceasta optiune include blocarea hidraulica a transportului,

Eficienta suprema.

Acesta este punctul forte al modelului DISCO 9300 TREND,
cu o latime de lucru de 9,10 sau 8,90 m. Va ganditi sa treceti
la o cositoare pentru suprafete mari? Atunci, modelul de baza
DISCO 8500 TREND este alegerea perfecta. Cu o latime de
lucru de 8,30 sau 8,10 m, combina agilitatea cu o viteza de
lucru impresionanta. Si nu mai este nevoie sa spunem ca
componenta de baza a acestor cositori este bara de taiere
MAX CUT, care si-a dovedit de nenumarate ori eficienta.
Caracteristici precum cutia de cutite, marcajul rosu de pe
cutite si discurile cu rotire spre stanga si codificarea pe culori
a diferitelor intervale de lubrifiere chiar transforma intretinerea
ntr-o sarcind mai putin obositoare.
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Adaptare la conturul solului, reglarea inaltimii si inaltimea
de ridicare.

Ambele unitati de cosire sunt suspendate la centrul de greu-
tate, astfel incat pot pivota liber si se pot adapta la conturul
solului. O privire rapida asupra marcajelor cu sageti de pe brat
indica inaltimea de reglare corecta si puteti incepe. Amortizoa-
rele Incorporate mentin pozitia unitatii de cosit la capatul tere-
nului pentru a garanta o garda la sol maxima si miscari netede
ale cositorii.

plierea hidraulica a capacului de protectie (DISCO 9300) si 0
functie automata pentru ridicarea individuala (2). Aceasta din
urma preselecteaza cea de-a doua unitate de cosit imediat ce
prima este ridicata, pentru o usurinta optima la operare. Pen-
tru aceasta aveti nevoie de o supapa hidraulica cu actiune
dubla in locul celei cu actiune simpla - functia este operata
prin intermediul terminalului CEMIS 10 (1). Operarea PLUS
este recomandata in special pentru tractoare cu putine
supape sau supape hidraulice.

Optional: functie de ridicare individuala directa (2).

Cu o supapa hidraulica cu actiune simpla suplimentarg, puteti
ridica fiecare unitate de cosit prin intermediul unei supape
hidraulice separate. Pentru a ridica impreuna ambele unitati de
cosit, puteti utiliza sistemul de gestionare la capat de rand.

Bara de taiere MAX CUT — cea mai buna calitate de
taiere si a furajelor

ACTIVE FLOAT - regleaza presiunea asupra solului
in timpul deplasarii

850 rpm — economie de carburant

Optiuni de operare - fara sistem electronic /

cu ridicare individuala / operare PLUS

Protectie mecanica la rupere - deplasare in sus si in
spate a cositorii

Ghidajele rosii faciliteaza cosirea

DISCO. Pentru ca putem proiecta doar ceea ce intelegem.

Cositori dezvoltate de fermieri pentru fermieri.

Matthias Berger a fost implicat in dezvoltarea cositorilor DISCO timp de peste
17 ani: ,in calitate de inginer de testare si prestator de servicii, utilizez cositorile
in fiecare zi. Asa ca inteleg importanta unui control intuitiv - mai ales in zilele

lungi de recoltare”.

Care este avantajul dumneavoastra?

Cu functia inteligenta de ridicare individuala, puteti cosi orice teren care se ingus-

teaza pana la un punct fara a va repozitiona mainile.

67



Cositorile frontale DISCO. Gostori rontale
Intotdeauna pe primul loc.

Fruntase in privinta performantei.

O cositoare pentru suprafete mari rareori vine singura. De
aceea, va cositoarea frontala potrivita pentru dumneavoastra -
pentru fiecare combinatie.

Toate modelele DISCO au un lucru in comun: ofera cele mai
bune rezultate de taiere datorita barei de tdiere MAX CUT.
DISCO 3150 F impresioneaza prin designul sdu compact si
usor - In special pentru tractoare mai mici si pe pante. Seria
DISCO PROFIL are o bara de taiere tractata, cu un punct de
pivotare aproape de sol - asigurand, astfel, cea mai rapida
adaptare la denivelarile mici decét orice alta cositoare tractata
de pe piata. Diferenta pentru DISCO MOVE este reprezentata
de cadrul de atasare - aici cositoarea este tractata doar de
tractor, ghidarea completa si toate miscarile sunt preluate de
cositoarea insasi. Acest lucru i confera o flexibilitate maxima si
creeaza o gama de miscare verticald absolut unica de 1 m.

DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO MOVE 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3,40 m
DISCO PROFIL 3200 F / FC / FRC 3,00 m
DISCO 3150 F 3,00 m




Cositori frontale - prezentare generala

In fruntea gamel.
Familia de cositori frontale.

DISCO 3150 F | DISCO MOVE . DISCO PROFIL

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F
Modele si latimi de lucru 3600 FRC/FC/F:3,40m 3600 FRC/FC/F: 3,40 m 3150 F: 3,00 m
3200 FRC/FC/F: 3,00 m 3200 FRC/FC/F: 3,00 m
Bara de taiere MAX CUT MAX CUT MAX CUT
Prindere Triunghi de cuplare rapida si atasare directd Triunghi de cuplare rapida Triunghi de cuplare rapida
Suspensie ACTIVE FLOAT montata pe cadrul de atasare Suspensie cu arcuri; optional ACTIVE FLOAT Suspensie cu arcuri; optional ACTIVE FLOAT
Model Compact si simplu Subtire si simplu Scurt si apropiat de tractor
Punct de pivotare Puncte de pivotare transversala si longitudinald; Puncte de pivotare transversala si longitudinala Punct de pivotare transversald
cinematica integratd pentru miscare verticald independent de bratele inferioare ale tractorului (vertical via bratele inferioare ale tractorului) (vertical via bratele inferioare ale tractorului)

F =fata
C = conditionator cu gheare
RC = conditionator cu role
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DISCO MOVE.
Miscari corecte In orice moment,
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Adaptare optima la conturul solului — independent de uni-
tatea de ridicare a tractorului.

DISCO MOVE se deplaseaza atét in plan orizontal cét siin
plan vertical, independent fata de unitatea de ridicare a tracto-
rului si adapteaza perfect indltimea de ridicare a cositorii. Pozi-
fionarea joasa a punctului de pivotare a platformei de cosit,
pentru denivelari mici ale terenului, plus cinematica Move pen-
tru deniverlari mari, asigura adaptarea perfecta la teren, dato-
rita libertatii unice de miscare in plan vertical de 1000 mm.
Suspensia hidropneumatica ACTIVE FLOAT, ce poate fi reglata
n timpul deplasarii, este montata ca echipament standard pe
cadrul de atasare.

Cadru de atasare multifunctional.

Cadrul de atasare unic asigura cuplarea rapida si simpla a
cositorii. Cuplarea poate fi efectuata fie cu ajutorul unitatii de
ridicare a tractorului, fie cu un triunghi de cuplare rapida. Nu
sunt necesare suporturi suplimentare pentru montare si
demontare. in functie de echipamentul tractorului, clientul
poate alege partea pentru montarea furtunurilor hidraulice cu
conectori standard Kennfixx si a manometrului.

—
r — — -— — —-— — - - bl 1

Controlul cositorilor frontale si celor purtate in tirantii

spate printr-o singura operatie.

DISCO MOVE reprezinta un partener de exceptie pentru o cosi-
toare DISCO de dimensiuni mari. in functie de optiunile de echi-
pare, cositoarea frontala poate fi actionata direct prin interme-
diul sistemului hidraulic al cositorii de dimensiuni mari. Pe langa
caracteristicile suplimentare pentru performante superioare,
este redus stresul operatorului datorita proceselor automate.

DISCO MOVE

ACTIVE FLOAT disponibil standard.

Designul unic cu circuite hidraulice separate pentru ridicare si
descarcare permite cilindrilor sa se adapteze optim la diver-
sele functii. Unitatea de cosit este sustinuta uniform de siste-
mul de suspensie hidraulica pe intregul spatiu de deplasare.
Setarea poate fi ajustata in orice moment in timpul conducerii
cu ajutorul circuitului hidraulic relevant. Acest lucru permite o
reactie rapida si simpla la conditiile schimbatoare.

Totul sub ochii dumneavoastra.

Odlinda dubla optionala de pe cadrul de montare a cositorii asi-
gura functionarea mai sigura in intersectii dificile. Designul com-
pact al cadrului de atasare asigura o vedere clara spre fata.

73



DISCO PROFIL.
Cea mal rapida adaptare la conturul solulu.

PROFIL. Adaptare tridimensionala la conturul solului.
Cinematica PROFIL permite cositorii sa se adapteze tridimen-
sional la conturul solului, independent de miscarea tractorului.
Cositoarea este cuplata pe un suport pivotant, adaptandu-se
astfel perfect la contururi transversal fata de directia de depla-
sare. Adaptarea longitudinala este asigurata de punctul de
pivotare aproape de sol. Urmarirea joasa a conturului solului
previne patrunderea in sol a elementelor cositorii, protejeaza
brazda de iarba si asigura o viteza mai mare de cosire. Toate
acestea permit o cosire uniforma.

Argumente convingatoare.
— Bara de taiere MAX CUT pentru o calitate maxima a taierii

— Suspensie hidropneumatica ACTIVE FLOAT, disponi-
bila optional
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Capace de protectie rabatabile.

Capacele de protectie rabatabile reduc inaltimea pentru trans-
portul pe sosea pana la 3,00 sau 3,40 m, existand si optiunea
unui capac de protectie rabatabil hidraulic. Pentru aceasta
optiune este necesara o supapa hidraulica cu actiune dubla.

intretinere si curitare.

Capacele de protectie se pliaza in sus de jur imprejur, permi-
tand accesul simplu la bara de taiere si la toate punctele de
intretinere — ideal pentru schimbarea cutitelor, de exemplu. La
fel ca la toate cositorile DISCO, in cositoare este integrata o
cutie pentru depozitarea cutitelor de schimb. Arborele carda-
nic are un interval de lubrifiere de 250 de ore, reducand supli-
mentar timpul si costurile de intretinere.

— Disponibila fara conditionator sau cu conditionator cu
gheare sau cu role
— Indicatoare de avertizare optionale cu iluminare pentru

transportul in conditii de siguranta

DISCO PROFIL [

Punct de montare cu pivotare libera pentru adapta- Datorita punctului jos de pivotare, DISCO PROFIL Suspensia compacta la nivelul tirantilor fata i con-

rea transversal fata de directia de deplasare. urmareste conturul solului si nu miscarea tractorului. fera cositorii 0 garda la sol mare la capat de teren.
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DISCO 3150 F

Compact In timpul transportului.

Pivotare laterala inteligenta.

Punctul inclinat de pivotare permite adaptarea perfecta la con-
turul solului, protejand brazda de iarba si asigurand un mate-
rial recoltat curat.
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Structura robusta.

DISCO 3150 F se caracterizeaza prin calitatea specifica
CLAAS. Toate componentele respecta aceleasi standarde de
calitate si de rezistenta a materialelor precum cositorile fron-
tale din gama MOVE si PROFIL.

DISCO 3150 F

Cositoare frontala agila cu tehnologie avansata.

DISCO 3150 F este acum echipata cu bara de taiere avansata
MAX CUT. Efectul de tunel reduce la minim continutul de
cenusa, o cerinta importanta pentru furaje de inalta calitate.
Un disc de formare a brazdei si un semi-tambur sunt incluse
in dotarea standard, asigurand depunerea materialului recoltat
intr-o brazda curata.

Cositoarea DISCO 3150 F este disponibila cu suspensie cu
arcuri sau suspensia hidropneumatica ACTIVE FLOAT.
Aproape de tractor.

Cuplarea scurta, aproape de tractor asigura copierea perfecta
a solului si 0 cosire cu rezultate maxime.

Datoritd designului sau special, modelul DISCO 3150 F este
potrivit si pentru utilizare pe tractoare de dimensiuni mici si
tractoare speciale.

Performanta remarcabila.

Ulrich Hasler din regiunea Allgdu, Germania, este incantat de
cositoarea sa DISCO 3150 F: ,Calitatea taierii este constant
ridicata, iar constructia sa compacta este ideala pentru tere-
nul deluros din aceasta regiune. Cositoarea este usoara si nu
aluneca pe pante, ci urmeaza conturul solului cu mare preci-
zie”. Cu suprafete foarte diferite, Ulrich Hasler coseste unele
zone o singura data pe an; altii fac acest lucru de pana la cinci
ori pe an. Prin urmare, tehnologia trebuie sa faca fata unor
conditii extrem de variate. ,Nu orice cositoare frontala are
viteza mare la cosirea recoltelor cu Inaltime mica pe suprafete
n panta, insa DISCO 3150 F se descurca de minune”.
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INitiativa de protectie a animalelor
salbatice Wildrettung. Ce putem face”

In fiecare primavara.

Animalele sélbatice sunt In pericol in special la inceputul ciclu-
lui de cosire anual, In perioada aprilie - iunie. Instinctul natural
al puilor de caprioara este sa se ghemuiasca si sa se ascunda
atunci cand aud zgomote sau simt un pericol. Prin urmare,
este posibil ca fermierul sa nu ii observe, acestia putand fi
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prinsi in mecanismul de cosire. Fermierii si prestatorii de servi-
cii au o serie de optiuni la dispozitie pentru protectia proactiva
a animalelor salbatice, pentru a evita riscul de botulism la ani-
malele de la ferma si stresul psihologic al operatorilor de cosi-
tori in eventualitatea unui accident.

O initiativa a comunitatii CLAAS.

in colaborare cu fermieri, cercetatori si vanatori, CLAAS a cer-
cetat o serie de solutii inovatoare si practice pentru detectarea
animalelor salbatice cu un nivel mai ridicat de precizie. Came-
rele cu infrarosu pot fi utilizate pentru a scana terenurile din
aer, detectand In mod fiabil animalele chiar si in iarba inalta,
datorita caldurii pe care o emana.

Alarme sonore si vizuale.

Solutiile disponibile in comert pentru protectia animalelor sal-
batice implica gonirea animalelor de pe camp prin alarme
sonore si vizuale, Tn special seara inainte de cosire.

Strategii de cosire.

Initiativa de protectie a animalelor salbatice Wildrettung

Echipe de cautare.

Rezultate excelente sunt obtinute prin colaborarea cu locatarul
unui fond de vanatoare, pentru a identifica in prealabil anima-
lele din zona, Ins& aceasta este 0 metoda laboricasa, care
necesita timp.

Cosirea pe margini in seara precedenta.
O mica portiune de teren poate fi cosita In seara precedenta.

Acest lucru duce la modificarea mediului pentru animale, iar
femele devin agitate si vor dori sa isi duca puii intr-un loc sigur.

Incepand cu capatul de rand.
in cazul terenurilor lungi, puteti Incepe cosirea cu capetele de

rand, apoi pe lungime, lucrand spre exterior. Astfel, animalele
sélbatice pot fugi in afara.

Lucrand din interior spre exterior.

Cosind din interior spre exterior oferda animalelor salbatice
posibilitatea de a fugi In afara zonei de cosire.

Incepand de la marginea soselei.

Pentru terenurile situate la sosea, partea longitudinala de-a
lungul soselei ar trebui cosita prima. Apoi continuati sa cositi
de la sosea spre interior, astfel incat animalele salbatice sa nu
fuga pe sosea.
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Orice si oricand aveti nevoie —
CLAAS Service & Parts,

Special adaptate pentru utilajul dumneavoastra.

Piese fabricate cu precizie, consumabile de inalta calitate si
accesorii utile. Alegeti gama noastra cuprinzatoare de produse
pentru a avea siguranta ca obtineti solutia corecta pentru o
fiabilitate de 100%.
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Pentru afacerea dumneavoastra: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS ofera una dintre cele mai cuprinzatoare
game de piese si accesorii pentru mai multe marci pentru

toate utilizérile agricole din ferma dumneavoastra.

Aprovizionare globala.

Centrul logistic CLAAS Parts din Hamm, Germania, stocheaza
aproape 200.000 de piese diferite si are o suprafata de depo-
zitare de peste 140.000 m?. Acest depozit central de piese de
schimb ofera toate piesele ORIGINAL rapid si sigur in intreaga
lume. Acest lucru Tnseamna ca partenerul local CLAAS va
poate furniza solutia potrivitéa pentru recolta sau afacerea
dumneavoastra intr-un timp foarte scurt.

CLAAS Service & Parts

(] - [=]

CLAAS Service & Parts
va sta la dispozitie 24/7. F
service.claas.com | [m]¢

Scan me.

Partenerul dumneavoastra local CLAAS.

Oriunde va aflati, puteti conta pe noi pentru a va oferi intot-
deauna serviciile si persoanele de contact de care aveti
nevoie. Partenerii CLAAS din zona dumneavoastra sunt gata
sa va acorde sprijin pentru utilaje, in permanenta. Cu cunos-
tinte, experientd, angajament si cele mai bune echipamente.
Tot ce este nevoie.
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O talere curata pentru dumneavoastra se traduce
orin clientl multumiti pentru nol,

Codificare pe culori pentru rezultate perfecte
ale taierii.

Caracterul sofisticat al cositorii DISCO este reflectat in detalii.
Sunt disponibile multe sisteme de asistenta practice, care va
vor ajuta sa va configurati utilajul in mod optim. Datorita culorii
rosii, acestea sunt usor de recunoscut. Levierul pentru schim-
barea rapida a cutitelor este, de asemenea, vizibil datorita
codificarii pe culori si, prin urmare, nu poate fi omis daca I-ati

asezat pe pajiste.

Tnoepénd cu anul 2022, toate barele de taiere MAX CUT vor fi
codificate pe culori, astfel incat sa puteti observa dintr-o privire
ce discuri se rotesc in sens invers acelor de ceasornic. In plus
fatd de capacele rosii de pe discurile corespunzatoare, lamele
au si ele aceeasi culoare. Acest tip de codificare clara pe
culori economiseste timp pretios si previne greselile - pentru o
taiere perfecta.

Setarea naltimii de lucru

Levier pentru schimbarea rapida a cutitelor
Manometru ACTIVE FLOAT
Intensitate conditionator

a b~ W N 2
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Bara de taiere MAX CUT, marcarea cu rosu a discurilor stanga

Dimensiuni si mase

Latime de lucru m
Latime de transport m
Tnaltime utilaj m
Greutate (in functie de conditionator)

Bara de taiere MAX CUT?

Discuri (2 cutite per disc)
Schimbare rapida a cutitelor
Turatie conditionator rpm

Suspensie cu arcuri
Suspensie ACTIVE FLOAT

Cerinte tractor
Categorie cuplare
Turatie priza de putere rpm

Supape hidraulice

Echipament

Protectii rabatabile hidraulic

Latime de imprastiere

Placi reglabile de formare a brazdelor
Disc exterior pentru formarea brazdei
Placute anti-uzura

Placute anti-uzurd (+15 mm)

Placi pentru taiere Tnalta (+ 30 mm)
Placi duble pentru taiere inaltd

(+ 60 mm)

Dispozitiv de protectie a barei
(pentru conditii de utilizare intensd)
Semnale de avertizare cu lumini
Oglinda dubla

T C = conditionator cu gheare, RC = conditionator cu role, F = fata, T = tractat, Fara sufix = fara conditionator

cca. kg

3200 FRC MOVE
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2 fnaltime standard de taiere 40 mm (adaptare continu intre 30 mm si 70 mm)

3 1 x actiune simpla necesara pentru setarea presiunii ACTIVE FLOAT

4 1 x actiune dubla necesara pentru capacul de protectie rabatabil hidraulic

5 Pliabile

® Standard  © Optional - Nu sunt disponibile
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9400 C 9700 C | RC 9200 C 1100 C | RC 9700 C | RC 9200 C 1010 9700 9200 C | RC 8500 C | RC 1100 1010 9300 8500
Cositori DISCO pentru suprafete mari' DUO AUTO SWATHER | AUTO SWATHER | BUSINESS BUSINESS BUSINESS COMFORT COMFORT CONTOUR CONTOUR TREND TREND TREND TREND

Dimensiuni si mase

Létime de lucru? m 9,10 8,80-9,50 9,10/8,90 9,40 -10,70° 8,80-9,50 9,10/8,90 9,90/9,70 8,80-9,50 9,10/8,90 8,30/8,10 9,60 - 10,70° 9,90/9,70 9,10/8,90 8,30/8,10
Ldtime de transport m 2,95 3,00 2,95 2,95 3,00 2,95 2,95 3,00 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Tnéltimea utilajului in pozitia de transport m 3,81 3,85 3,89 3,79 3,85 3,89 3,85 3,85 3,89 3,64 3,79 3,85 3,89 3,64
Greutate cca. kg 2800 3900 | 3980 3590 (+ 404 3520 | 3570 274012890 2360 2220 2180 2320 | 2600 21001 2300 2600 2220 1970 1790
Bara de taiere MAX CUT® ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Discuri (2 cutite per disc) 2x8 2x8 2x8 2x9 2x8 2x8 2x9 2x8 2x8 2x7 2x9 2x9 2x8 2x7
Schimbare rapida a cutitelor ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Turatie conditionator rpm 910 1100/9901940 1100/990 9101940 910 910 = = 9101940 9101940 = = = =
Suspensie ACTIVE FLOAT ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Cerinte tractor
Categorie cuplare Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il I ()} ()}
Turatie priza de putere rpm 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Supape hidraulice LS (+1 cu actiune simplas) LS+1cu LS+1cu 1 cu actiune simpld + 1 cuactiune dubld  2cu actiune dubld 1 xdw +2cu 2cu

actiune simpla actiune simpla (+ 1cuactiune actionare simpld actiune simpla

(+1 cu actiune pentru ridicare simpld) (+1 cu actiune (+ Tcuactiune

simpla®) (+1 cu actiune simplas) simplas)

simpla®)
Operare
Compatibil cu ISOBUS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° = = = =
CEMIS 700 o o o o o o o o o o - - — _
Cablu ISOBUS o o o o o o o o o o = = = =
Operare PLUS - - - - - - - - - - - o o o
Functie de ridicare individuala directa - - - - - - o ° = = = o o o
Echipament
Protectii rabatabile hidraulic ° o o ° o ° o o o = ° o = =
Latime de imprastiere o - ° o|- o|- o - - o|- o|- = = = =
Placi reglabile de formare a brazdelor [ [ ° ° ° ° = - ° ° = = - -
Disc exterior pentru formarea brazdei - - - - - - o o = = o o o o
Capac banda formare brazde - o|- o = = = = = = = = = - -
Reglare in functie de gradul de inclinare - o ° o o - - o - - = = =
Placute anti-uzurd o o o o o o o o o o o o o o
Placute anti-uzurd (+ 15 mm) o o o o o o o o o o o o o o
Placi pentru taiere nalta (+ 30 mm) o o o o o o o o o o o o o o
Pldci duble pentru téiere nalta (+ 60 mm) o o o o o o o o o o o o o o
Dispozitiv de protectie a barei (pentru conditii de utilizare intensd) o o o o o o o o o o o (e} o o
Semnale de avertizare cu lumini ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Dispozitiv de blocare hidraulica pentru transport [ ° ° ° [ ° ° ° ° ° ° o = =
Protectie la rupere
Mecanicd - - - - - - - ° ° ° = = ° °
Hidraulica ° ° ° ° ° ° ° = = = ° ° = =
T C = conditioner cu gheare, RC = conditioner cu role, fara sufix = fara conditioner
2 Latimea de lucru, inclusiv cositoare fata
3 0n functie de cositoarea frontala utilizata, reglare infinit variabila CLAAS duce o politicd de fmbunéatétire permanenta a produselor pentru a raspunde cerintelor clientilor. Prin urmare, pot fi efectuate modificéri ale tuturor produselor fard o notificare prealabild. Toate
4 Sistem centralizat de Iubrifiere desgrieri\e Si dgtgle tehnilce din ace‘zausté blrosuré suntuaproidmatvive si pot inclu‘de dotéri.opti‘onale gare nu fac parte djn configuratia stfindard. A;gasté brosqré este vallabilé la nivgl inute.rnanoAnal. Pf:ntru
s Tnaltime standard de tiere 40 mm (adaptare continua intre 30 mm si 70 mm) echmareg tehnica g ultwlaje\or vaIgtzHa la r?wel Ioca!, Ya rugam sa gonsultap tarifele gelm maj apr(zpmt Ejeal(ir C%S. lIn unele fotografii este pgswtnl ca anLlJmLte panouri de prvo.tecpfz sé 1? fost mdepgrtate :
g > pentru a ilustra mai bine 0 anumita functie a masinii. Pentru a evita eventualele pericole, va rugam sa nu indepartati personal aceste panouri de protectie. In acest sens, va invitdm sa consultati instructi

6 Pentru optiunea de ridicare individuala directa unile corespunzatoare din manualul de utilizare.

® Standard  © Optional O Disponibil  — Nu sunt disponibile ® Standard  © Optional O Disponibil  — Nu sunt disponibile
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